
www.dinacell.com

ADS

ADS

Plus d'informations

Sortie analogique  de 
haute résolution

Terminal conditionneur de signal digital 
Le terminal ADS-420 est un conditionneur de signal pour capteur avec 
sortie passive (mv/V).

Il comporte  deux types de sorties, une digitale RS485 y une analogique 
permettant de sélectionner deux unités et d’autres échelles de mesure, 
4-20mA et 0-10V. Il inclut un relais libre de potentiel confi gurable au 
travers du menu d’alarmes.

Également, et bien que ce terminal ait une seule entrée, l’ADS420 a une 
capacité de lecture de 16 capteurs connectés en parallèle.

Facile à confi gurer grâce à son menu intuitif, l’ADS-420  est la solution 
idéale pour la monitoristion de process dans le mileu industriel.
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Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions
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Capteur

Fiche technique

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - ADS-420
Échelle d’entrée du signal mV/V ± 3.2
Précision - 0.02%

Alimentation
VAC 48 115 230
Hz 50 … 60

Echelle de température
Travail

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

Stockage -20 … +70   (-4 … +158)
Échelle da la sortie analogique 0-10V Bits 14
Échelle da la sortie analogique 4-20mA Bits 15
Nombre de relais - 1

Contact relais
Voltage max. V 250
Courant max A 3

Nombre maximum de cellules 350 Ω - 8
Communication - RS-485

Interface
Chiffres affichés - 4
Boutons - 3
Leds - 3

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
Installation - Rail DIN

MENU
AL-C

AL-S

AUX.
SERIE VK

SH
IE

LD

EX
C

.-
IN

+
IN

-

EX
C

.+

Sensor ADS-420

T2

RS-485

22
0 
AC

T1 C1 T4T3 C2

4-
20

m
A

0-
10

V
C

om
un

22
0 
ACALARM

2/3



www.dinacell.com

12/06/2026

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

ADS

D1652-03 VMFT06.04

Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Alimentation (VAC) Modèle
014593 48

ADS-420000728 115
000726 230
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