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ADS

ADS
.)mv / V( عبارة عن مكيف إشارة مستشعر بمخرج سلبي ADS-420 الجهاز

له نوعان من المخارج ، RS485 رقمي وتناظري يسمح بتحديد وحدتين ومقاييس 
ا خالي من الجهد  يمكن تكوينه من  قياس أخرى ، 20mA-4 و10V-0. يتضمن مرحلً

�نذارات. ال قائمة ال خل

أيضًا ، وعلى الرغم من أن هذا الجهاز يحتوي على مدخل واحد ، فإن ADS420 لديه 
ا بالتوازي. ا متصلً سعة قراءة تصل إلى 16 مستشعرً

يعد ADS-420 ، الذي يسهل تكوينه بفضل قائمته البديهية ، الحل المثالي لمراقبة 
العمليات في البيئة الصناعية. 

ا فيكم ةطحم ا ةراشإل ةيمقرل

اع يرظانت جرخم يل
ا ةقدل

مزيد من المعلومات
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 رقمي وتناظري يسمح بتحديد وحدتين ومقاييس  رقمي وتناظري يسمح بتحديد وحدتين ومقاييس 
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ورقة البيانات
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تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم

ADS-420 - جذومن

± 3.2 mV/V ا ةراشإ سايق قاطن ةيلخل

0.02% - ا ةقدل

230 115 48 ا دهج ا رايتل بوانتمل
ا دوزم ةقاطل

50 … 60 Hz

-10 … +65   (+14 … +149)
ºC   (ºF)

ىلع لمعي
ةرارح ةجرد قاطن

-20 … +70   (-4 … +158) ا نيزختل

14 Bits ا سايقم  ا جرخمل 10V-0 يرظانتل

15 Bits ا سايقم  ا جرخمل 20mA-4 يرظانتل

1 - ا ددع تالحرمل

250 V دهج ىصقأ
اصتا هطقن  ا ل لحرمل

3 A رايت ىصقأ

8 - ا نم ددع ىصقأ Ω 350 ايالخل

RS-485 - ا اصتال تال

4 - ا ضرع ماقرأل

ا ةهجاو 3تانايبل - رارزأ

3 - LED حيباصم

V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - ا ةدام فالغل

IP50 - ا ةئف ةيامحل

ا ا ككسل DIN ةيديدحل - بيكرت
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ADS ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2148-01

جذومن ا دوزم (VAC)ةقاطل ا ا مقرل يعجرمل

ADS-420
48 014593
115 000728
230 000726

3/3


