
www.dinacell.com

BP

BP

更多信息。

低外形压式称重传感器，专为工业领域的
压缩称重应用而设计。

压式称重传感器
BP 系列压式称重传感器拥有丰富的型号，量程覆盖 1 吨至 40 吨。其低外形设计可
在极小的安装空间内完成安装，非常适用于空间受限的应用。

该系列称重传感器凭借安装适应性强和优异的机械强度，已成为工业领域广泛认可
的产品。其典型应用包括各种需要承受压缩载荷的设备，如压力机、冲压机、模具
压机等。产品以坚固、可靠、耐用为设计理念，可广泛应用于静态和动态称重场合。
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BP

ØA

ØA

ØF

ØC

E

B
D

H

G

C.N. (t) 0.5 / 0.75 / 1 / 2 / 3 / 5 10 / 15 / 20 30 / 40
ØA 90 115 155
B 36 42 68

ØC 24 32 44
D 13 13 16
E M-8 (4) M-12 (4) M-16 (4)

ØF 70 90 125
G 12 16 20
H 23 29 52

数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - BP

额定负载(N.L.) t 0.5 / 0.75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40

额定灵敏度(N.S.) mV/V 1.4 … 2.0

零位公差 %N.S. 5

最大激励电压 V 12

滞后误差 %N.S. 0.067

蠕变(30分钟) %N.S. 0.06

最大线性误差 %N.S. 0.04

温度范围

补偿

ºC     (ºF)

-10 … +40     (+14 … +104)

工作 -20 … +60     (-4 … +140)

储存 -20 … +70     (-4 … +158)

温度对灵敏度的影响 %N.S. 0.044

温度对零位的影响 %N.S. 0.035

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 350 ± 3

输出电阻 Ω 350 ± 2

负载极限
无特性损失

%N.L.
150

破裂 > 300

电缆

类型 - 4 X 0.22 mm² Ø6

标准长度 m 4

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 合金钢 不锈钢

表面处理 - 化学镍 -

防护等级 - IP67

工作方式 - 压缩

+ 信号 绿色

屏蔽(GND)

- 信号 白色

+ 电压 红色

- 电压 黑色
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西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号
编号 额定负载 (t) 材料 型号

00304� 0.5

合金钢 BP

007802 0.75

001564 1

002�16 2

000385 3

001568 5

012681 10

021�52 15

00038� 20

001581 30

020066 40

若有其他额定载荷或材料类型，请联系销售部门
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