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BPH
BPH-Sensoren werden für den Einsatz im Bereich hydraulischen 
Aufzügen entwickelt. Auf minimalem Platzabstand werden die 
BPH Sensoren zwischen dem hydraulischen Kolbenkopf und dem 
Aufzugsgehäuse installiert. Es gibt verschiedene Modelle:

· BPH-GD ist unterhalb des hydraulik-zylinderkopfes und es wird durch 
Komprimieren der Unterstützung behoben.
· BPH-PM ist unterhalb des Hydraulikzylinders installiert und wird mit 
Gewindeschrauben fi xiert.

Die BPH-Sensoren haben ein kompaktes Design, das bis zu 6 Tonnen 
erträgt, ohne die Zuverlässigkeit des Drucksystems zu beeinträchtigen 
und erleichtert die Integration eines Sensors in Ihre Installation.

Chassis

Hydraulischer Kolbenkopf 

Kompressionsladesensor

Sensor speziell für hydraulische 
Aufzüge

Weitere 
Informationen
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Eigenschaften

Datenblatt  

+ Signal Grün

Abschirmung (GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - BPH-PM24 BPH-PM30 BPH-GD25
Nennlast (Nl) kg 3 / 6
Genauigkeit - 0.2%
Null-Anpassungstoleranz mV/V ±0.2
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 350 ±3
Ausgangswiderstand Ω 350 ±2

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust >300

Kabel
Typ - 4 x 0.22mm²   Ø6
Standardlänge m 4
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legierter Stahl
Oberfl.-Beh. - Chemisches Nickel

Schutzklasse - IP67

BPH-PM24 BPH-PM30 BPH-GD25
Nl 3 6 3 6 3 6
ØA 118 145
ØB 93 112.5
ØC 36 42 36
D M-24 M-30 Ø25
E 19 25
F 22 30
ØG 12.5 15
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

VMFT06.04D1416-05

Ref. Nl (t) Modell
001010 3

BPH-PM24
- 6

006254 3
BPH-PM30

006320 6
010831 3

BPH-GD25
- 6
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