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BPH
Les capteurs BPH sont développés pour être utilisés dans le domaine des 
ascenseurs hydrauliques. Occupant un minimum d'espace, les capteurs 
BPH sont installés entre la tête du piston hydraulique et le châssis de 
l'ascenseur. Il existe diff érents modèles :

·Installation de BPH-GD bénéfi ciant d'un support.
·Le BPH-PM est supporté et installé par boulonnage.

Ces capteurs ont une conception compacte, supportant jusqu'à six 
tonnes. Sans infl uencer la fi abilité du système de pression et off rant la 
facilité d'intégration d'un capteur de pesage dans l'installation.

Châssis

Tête de piston hydraulique

Capteur de charge à compression

Capteur de pesage pour 
ascenseurs hydrauliques

Plus d'informations
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

+ Signal Vert

Neutre (GND)

- Signal Blanc

+ Exc. Rouge

- Exc. Noir

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - BPH-PM24 BPH-PM30 BPH-GD25
Charge Nominale (C.N.) kg 3 / 6
Précision - 0.2%
Tolérance ajustée à zéro mV/V ±0.2
Tension maximale d’excitation V 12

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 350 ±3
Résistance de sortie Ω 350 ±2

Limite de charge
Maximale

%C.N.
150

Sans pertes de caractéristiques >300

Câble
Type - 4 x 0.22mm²   Ø6
Longueur m 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Alliage d’acier
Traitement - Nickel chimique

Indice de protection - IP67

BPH-PM24 BPH-PM30 BPH-GD25
C.N. 3 6 3 6 3 6
ØA 118 145
ØB 93 112.5
ØC 36 42 36
D M-24 M-30 Ø25
E 19 25
F 22 30
ØG 12.5 15
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BPH

Références du produit

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

VMFT06.04D2216-03

Ref. C.N. (t) Modèle
001010 3

BPH-PM24
- 6

006254 3
BPH-PM30

006320 6
010831 3

BPH-GD25
- 6
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