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BPP
تم تصميم خلية تحميل BPP للتركيب أسفل قاعدة المحرك.

في ديناسيل قمنا بتطوير نموذجين:

· تم تثبيت BPP لتلقي الدعم من المحرك.
· يتلقى BPP-CB الدعم ويتم تثبيته بمسامير على المنصة.

اهتزازات المحتملة. يُنصح  ايا بسدادة كتلة صامتة تمنع انتقال ال يتم تزويد هذه الخل
�قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي  بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال

تتلقى فيها أكبر ضغط دعم ، من أجل الحصول على دقة وزن جيدة. 

ا ليمحت ةيلخ طغضل

ا ايالخ تحت نزولل ةهجوم ليمحتل
ا ةدعاق كرحمل

مزيد من المعلوماتمزيد من المعلوماتمزيد من المعلوماتمزيد من المعلوماتمزيد من المعلومات

اهتزازات المحتملة. يُنصح  ايا بسدادة كتلة صامتة تمنع انتقال ال اهتزازات المحتملة. يُنصح يتم تزويد هذه الخل ايا بسدادة كتلة صامتة تمنع انتقال ال يتم تزويد هذه الخل
�قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي  �قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال

تتلقى فيها أكبر ضغط دعم ، من أجل الحصول على دقة وزن جيدة. تتلقى فيها أكبر ضغط دعم ، من أجل الحصول على دقة وزن جيدة. 
�قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي  �قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال

تتلقى فيها أكبر ضغط دعم ، من أجل الحصول على دقة وزن جيدة. 
�قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي  �قل ، يتم وضعهما دائمًا في النقطة التي بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال بإجراء التثبيت باستخدام خليتين على ال

 للتركيب أسفل قاعدة المحرك. للتركيب أسفل قاعدة المحرك.
في ديناسيل قمنا بتطوير نموذجين:في ديناسيل قمنا بتطوير نموذجين:

 لتلقي الدعم من المحرك. لتلقي الدعم من المحرك.

ا ليمحت ةيلخ طغضل

ا ايالخ تحت نزولل ةهجوم ليمحتل
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ورقة البيانات

ا تاموسر ا ططخمو (مم) داعبأل كالسأل

تافصاوم

M-12 صامولة
برغي طويل 

ألين إم 12 

حاجز صامت

حاجز صامت

إشارة + أخضر

)GND( محايد

إشارة - أبيض

إثارة + أحمر

إثارة - أسود

تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
BPP-CB BPP - جذومن

1.5  /  3  /  5  / 6.5 t ا ا لمحل �( ا.ح )يمسال
1.4 ... 2.0 mV/V ا ا ةيساسحل �( ا.ح )ةيمسال

0.2% - ا ةقدل
± 0.20 mV/V يرفص ديصر

12 V ةراثإ دهج ىصقأ
-10 ... +40   (+14 ... +104)

ºC   (ºF)
ا ضيوعتل

(140+ ... 4-)   60+ ... 20-ةرارح ةجرد قاطن ا ليغشتل
-20 ... +70   (-4 ... +154) ا نيزختل

4 GΩ ا ا دحل ا ةمواقم نم ىندأل (V.Test s 100V) لزعل
350 ±3 Ω ا ةمواقم لخدمل
350 ±2 Ω ا ةمواقم جرخمل

150
ا.ح%

نمآ
ا دح ليمحتل

>300 ا رسكل
4 x 0.22mm²   Ø6 - عون

4كلس m يسايق لوط
ا (PU) ناثيروييلوبل - داوم

يكئابس ذالوف - داوم
رعشتسم

اب يلطم لكينل - ا اعمل ا ةجل ةيحطسل
IP67 - ا ةئف ةيامحل

BPP-CB

BPP
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BPP ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2392-01 مرجع المستند:

جذومن ا ا لمحل (ِ ا.ح )يمسال ا ا مقرل يعجرمل

BPP

1.5 000964
3 000973
5 000369

6.5 001351

جذومن ا ا لمحل (ِ ا.ح )يمسال ا ا مقرل يعجرمل

BPP-CB

1 009841
1.5 001906
3 000987
5 001018

6.5 013141
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