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BTM
Los BTM son sensores plug & play (ajustados de fábrica) y están 
especialmente diseñados para medir la tensión de las cintas. Su sistema 
de apriete permite instalar y desinstalar los sensores de forma rápida y 
sencilla.

Puedes adquirir estos sensores en formato de kit. La unión de 
estos sensores junto con el equipo DELTA convierte a este kit en la 
herramienta perfecta para medir y comprobar la tensión en cintas. 

D
istancia m

in: 30 cm

Sensor para medir la tensión en cintas

Saca el mayor rendimiento a tus sensores

Sensor para comprobar y medir 
la tensión en cintas

Más información

especialmente diseñados para medir la tensión de las cintas. Su sistema especialmente diseñados para medir la tensión de las cintas. Su sistema 
de apriete permite instalar y desinstalar los sensores de forma rápida y de apriete permite instalar y desinstalar los sensores de forma rápida y 
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Sensor para comprobar y medir 

Plug & 
Play

Factory adjusted

1/3



BTM

91.9

23 30 38.9 32.5 30

60

17
5

72
72

18
.5

78

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - BTM

Características con un 
equipo de medición de 
tensión en cintas

Carga Nominal (C.N.) kg 380 740 400 500 640 800 980
Máxima carga de trabajo - 150%
Precisión - 1%

Características de la cinta
Mínima Carga Rotura kN 32 64 34 43 52 68 85
Ancho mm 30 60 25 30 36 38 48
Espesor mm 3 3.3 4.6

Distancia mínima recomendada al terminal de la cinta cm 30
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

°C (°F)
-10 ... +40 (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60 (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70 (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4
Resistencia de entrada Ω 350 … 450
Resistencia de salida Ω 350
Límite de carga Sin perder características kg 1600

Cable
Longitud estándar mm 2
Conector - USB
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Aluminio
Tratamiento - Anodizado

Índice de protección - IP50
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BTM

Referencia del producto

Referencia del kit

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1881-03

Ref. Modelo
018248 BTM

Cantidad
Ref. BTM DELTA 8S

021924 2

1
021923 3
021922 4
021921 5
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