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BTM

BTM
Les BTM sont des capteurs plug & play (réglés en usine) et sont 
spécialement conçus pour mesurer la tension des courroies. Son système 
de serrage vous permet d'installer et de désinstaller les capteurs 
rapidement et facilement.

Vous pouvez acheter ces capteurs sous forme de kit. L'union de ces 
capteurs avec l'équipement DELTA fait de ce kit l'outil parfait pour 
mesurer et vérifi er la tension des courroies. D

istance m
in: 30 cm

Capteur pour mesurer la tension de courroies

Tirez le meilleur rendement de vos capteurs

Capteur pour tester et mesurer 
la tension des courroies

Plus d'informations
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Capteur pour mesurer la tension de courroiesCapteur pour mesurer la tension de courroies

Capteur pour tester et mesurer 
la tension des courroies

Plug & 
Play

Factory adjusted
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - BTM

Caractéristiques avec un 
dispositif de mesure de la 
tension sur courroies

Charge Nominale (C.N.) kg 380 740 400 500 640 800 980
Charge maximale de travail - 150%
Précision - 1%

Caractéristiques de la 
courroie d’ascenseur

Charge de rupture minimale kN 32 64 34 43 52 68 85
Largeur mm 30 60 25 30 36 38 48
Epaisseur mm 3 3.3 4.6

Distance minimale recommendée jusqu'à l'extrémité de la courroie cm 30
Tension maximale d’excitation V 12

Echelle de température
Compensée

°C (°F)
-10 ... +40 (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60 (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70 (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 350 … 450
Résistance de sortie Ω 350
Limite de charge Sans pertes de caractéristiques kg 1600

Câble
Longueur mm 2
Connecteur - USB
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Aluminium
Traitement - Anodisé

Indice de protection - IP50
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BTM

Références du produit

Référence du kit

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

VMFT06.04D2218-03

Ref. Modèle
018248 BTM

Menge
Ref. BTM DELTA 8S

021924 2

1
021923 3
021922 4
021921 5
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