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BULON DC

Bulones disefiados y fabricados
para ajustarse a cada medida

BLP

Mas informacion

Los bulones estan principalmente destinados al pesaje para la proteccién
de sobrecargas, monitorizacion de fuerzas, seguridad y medida
industrial. Su aplicacidn comun esté destinada al sector industrial, pesaje
en gruas, dispositivos de elevacion, control de cintas transportadoras,
camiones... El principio se basa en la sustitucion de los ejes originales de
las poleas, detectando la fuerza originada en estas. La sefial del bulon
ajustada con los equipos de limitacion, impiden una sobrecarga en las
estructuras.

En Dinacell somos especialistas en la fabricacion
de bulones, los diseflamos y fabricamos a
medida con diferentes didmetros y longitudes.
Para que se ajusten correctamente a su lugar
de trabajo, hemos dividimos los bulones en tres
modelos principales en base a su proteccién IP.
Los modelos se dividen en BLP, STA2 y STA3.
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Ficha técnica BULON DC

Especificaciones
Parametros Parametros Especificaciones
Modelo - BLP STA3 STA2
Carga Nominal (C.N.) kg
Precision estimada - 1%
Error de histéresis %C.N. < 0.07%
Creep, en 30 minutos %C.N. 0.01%
Compensado -10 ... +40 (+14 ... +104)
Rango de temperatura Operacién °C (°F) -20 ... +60 (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70 (-4 ... +158)
Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad % / 10°C 0.044
Efecto de la temperatura sobre el cero % / 5°C 0.015
Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GQ 4
Maxima 150
Limite de carga Sin perder caracteristicas %C.N. 200
Rotura >300
Tipo - 4x0.22mm? @5.3
Cable Longitud estandar m 5
Material - Poliuretano (PU)
- Material ) Acero aliena(;jxc.) / Acero | Acero alie:gixt? / Acero Acero inoxidable
Tratamiento - Niquelado (solo acero aleado)
indice de proteccién - IP65 ‘ IP66 IP67
Opciones de salidas y diagrama de conexionado
mV/V 4-20 mA 0-10V
Pardmetros Especificaciones Pardmetros Especificaciones Pardmetros Especificaciones
Tolerancia de ajuste a cero +0.1 mV/V Tolerancia de ajuste a cero| 3.85..4.15 mA Tolerancia de ajuste a cero| 0.15...0.25V
Sensibilidad 1.0+0.3 Salida con Carga Nominal 20 £ 0.3 mA Salida con Carga Nominal 10 £ 0.2V
Excitacion maxima 12v 24V Alimentacion 10...40V Alimentacion 10...36V
Impedancia de salida 350Q | 700Q Consumo de corriente <30mA Consumo de corriente <15 mA
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Ref. cliente: Cantidad:

[] BLp
[] sTA3
[] sTA2

Proteccion IP65
Proteccion IP66
|:| Proteccion IP67

|:| Otras condiciones medioambientales

Modelo:

Carga Nominal (C.N.):

Material: I:‘ Acero aleado + niquelado

I:‘ Acero inoxidable

I:‘ Otro

4-20mA
0-10v
CAN
Otro

Conexion: Con cable Estandar

L DOdd

Anticalérico

[l

Con conector

L0 IO

I:‘No
[] si

Salida redundante:

|:| 2 Salidas
[] 1salida

I:‘ Otro

Longitud del cable: |:| 5m (estandar)

Posicion del cable:

] axial 4] ] (o)
[] Radial ﬂjﬂ C

Terminacion del cable:

I:‘ Con cables (extremos libres)
I:‘ Con conector

I:‘No I:‘Si

Engrasador:

Para mas informacién

www.dinacell.com

Dinacell Electrénica S.L.

Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundicion 8

CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPANA
Tel. (+34) 913 001 435

Ref. documento: D1100-04

Cabeza bulén:
|:| No
[] si

K* A*

H*
APLICACION DE
LA CARGA

@

)

a

QJ*

—"7 ——  SOPORTE
Pal. ¢

Nota: Las cotas sefialadas con (*) deben marcarse Unicamente si son
relevantes. Podran ser modificadas por Dinacell en caso de mejoras
de disefio o funcionamiento.

|:| mm |:| pulgadas

Dimensiones

A* F
OB Tol. G*
C H*
aJ*
E K*

Nota: Tolerancia por defecto en @B = d10. (Otras tolerancias
bajo peticion).

Notas:

Empresa certificada en

Fecha de publicacion: 20/10/2025 VMO05.02

Dinacell Electrénica S.L. se reserva el derecho de afnadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aqui indicado debe usarse como informacién general del

producto. No debe interpretarse como garantia de calidad o durabilidad.
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