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BULON DC

BLP STA2 STA3

负载销主要用于称重系统中的过载保护、力监测、安全和工业测量。它们通常应用
于工业领域，如起重机称重、升降设备、输送带控制、卡车等。其原理基于替换滑轮
的原始轴，从而检测滑轮产生的力。通过与限位设备配合调整负载销信号，可以防
止结构过载。

在 Dinacell，我们专注于负载销的制造。我们根据不同
的直径和长度进行定制设计与生产。为了确保其能正
确适配工作环境，我们根据防护等级 (IP) 将负载销分为
三种主要型号：BLP、STA2 和 STA3。

根据每种尺寸设计和制造的负载销

更多信息。
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BULON DC
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输出选项和连接图

规格

数据表

参数 参数 规格

型号 - BLP STA3 STA2

额定负载(N.L.) kg …

估计精度 - 1%

滞后误差 %N.L. < 0.07%

蠕变(30分钟) %N.L. 0.01%

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 … +40   (+14 … +104)

工作 -20 … +60   (-4 … +140)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

温度对灵敏度的影响 % / 10ºC 0.044

温度对零位的影响 % / 5ºC 0.015

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

负载极限

最大值

%N.L.

150

无特性损失 200

破裂 >300

电缆

类型 - 4 x 0.22mm²   Ø5.3

标准长度 m 5

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 合金钢 / 不锈钢 合金钢 / 不锈钢 不锈钢

表面处理 - 化学镍(仅合金钢)

防护等级 - IP65 IP66 IP67

mV/V

参数 规格

零位公差 ±0.1 mV/V

输入灵敏度 1.0 ± 0.3

最大电压 12V 24V

输出电阻 350Ω 700Ω

4-20 mA

参数 规格

零位公差 3.85 ... 4.15 mA

额定负载输出 20 ± 0.3 mA

电源 10 … 40 V

电流消耗 < 30 mA

0-10 V

参数 规格

零位公差 0.15 … 0.25V

额定负载输出 10 ± 0.2V

电源 10 … 36 V

电流消耗 < 15 mA

连接器连接

有线连接

绿色 绿色

+ 信号

白色 白色

屏蔽(GND)

红色 红色

- 信号

黑色 黑色

+ 电压

+ 信号
屏蔽(GND)

- 信号
+ 电压

- 电压

- 电压

连接器M-12
连接器M-12 连接器M-12
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数据表

型号： 防护等级IP65BLP

IP66防护等级STA3

防护等级IP67

其他环境条件

STA2

负载销头部:

No

Yes

联系： 有线连接 标准

耐热

CSA

HF

其他

材料： 合金钢+镀镍

加载应用
程序

支座 支座

不锈钢

其他

额定负载(N.L.）： kg kN lb

注意：ØB 的默认公差为 d10。（其他公差可根据要求提供。）

备注：

尺寸 英寸

注意：带有 (*) 标记的尺寸仅在相关时需标出。若在设计或性能上有改
进，Dinacell 保留修改这些尺寸的权利。

4-20mA

0-10V

其他

信号类型： 最大电压mV/V 12V

24V

CAN i-C4C

数量:客户参考:

电缆端接:

润滑孔:

带螺纹

带连接器

带连接器 M12

其他

电缆位置：

轴向

径向

冗余输出：

Yes 2 输出

1 输出

No

标准长度： 5m(标准) 其他

No Yes
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