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BULON DC

BLP STA2 STA3

Die Bolzen sind vor allem für das Wiegen zum Überlastschutz, zur 
Kraftüberwachung, zur Sicherheits- und Industriemessung bestimmt. 
Seine gemeinsame Anwendung ist für den industriellen Sektor, 
Wiegen in Kränen, Hebevorrichtungen, Steuerung von Förderbändern, 
LKW... Das Prinzip basiert auf dem Austausch der ursprünglichen 
Riemenscheibenwellen, um die kraft zu erkennen, die von ihnen ausgeht. 
Das mit der Drosselungsanlage eingestellte Pinsignal verhindert eine 
Überlastung der Strukturen. 

Bei Dinacell sind wir Spezialisten in der 
Herstellung von Bolzen, wir konstruieren sie und 
fertigen sie nach Messen mit unterschiedlichen 
Durchmessern und Längen. Um in Ihren 
Arbeitsplatz richtig zu passen, haben wir die 
Pins in drei Hauptmodelle unterteilt, die auf 
ihrem IP-Schutz basieren. Die Modelle sind in 
BLP, STA2 und STA3 unterteilt.  

Bolzen entworfen und hergestellt  
um in jedes Maß zu passen

Weitere 
Informationen
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BULON DC
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Output-optionen und Anschlussdiagramm

Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter Parameter Eigenschaften

Modell - BLP STA3 STA2
Nennlast (Nl) kg …
Geschätzte Präzision - 1%
Hyteresisfehler %Nl < 0.07%
Kriechfehler (30 min) %Nl 0.01%

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60   (-4 … +140)
Lager -20 … +70   (-4 … +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität % / 10ºC 0.044
Temperatureffekt auf Null % / 5ºC 0.015
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust 200
Bruchlast >300

Kabel
Typ - 4 x 0.22mm²   Ø5.3
Standardlänge m 5
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legalegierter Stahl / 

Edelstahl
Legalegierter Stahl / 

Edelstahl Edelstahl

Oberflächenbehandlung - Vernickelt (nur legierter Stahl)
Schutzklasse - IP65 IP66 IP67

mV/V
Parameter Eigenschaften
Null-Anpassungstoleranz ±0.1 mV/V
Empfindlichkeit 1.0 ± 0.3
Maximale Spannung 12V 24V
Ausgangsimpedanz 350Ω 700Ω

4-20 mA
Parameter Eigenschaften
Null-Anpassungstoleranz 3.85 ... 4.15 mA
Output mit Nennlast 20 ± 0.3 mA
Spannungsversorgung 10 … 40 V
Strom Verbrauch < 30 mA

0-10 V
Parameter Eigenschaften
Null-Anpassungstoleranz 0.15 … 0.25V
Output mit Nennlast 10 ± 0.2V
Spannungsversorgung 10 … 36 V
Strom Verbrauch < 15 mA

Anschlussverbindung
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VM05.02D2002-03

Datenblatt  

Modell: IP65 Schutz BLP

IP66 Schutz STA3

IP67 Schutz

Weitere Umweltbedingungen

STA2

Laststiftkopf:

Nein

Ja

Verbindung: Mit Kabel Standard

Hitzebeständig

CSA

HF

Andere

Material: Legierter Stahl + vernickelt

LOADING 
APPLICATION

HALTERUNG HALTERUNG

Edelstahl

Andere

Nennlast (Nl): kg kN lb

4-20mA

0-10V

Andere

Signaltyp: Maximale Spannung mV/V 12V

24V

CAN i-C4C

Menge:Kunden-Ref.

Kabelabschluss:

Schmierbohrung:

Mit Kabeln (freie Enden)

Mit Anschluss

Mit Anschluss M12

Andere

Kabelposition:

Axial

Radiale

Redundanter Output:

Ja 2 Ausgänge

1 Ausgang

Nein

Kabellänge: 5m (Standard) Andere

Nein Ja

Hinweis: Standardtoleranz für ØB = d10. (Weitere Toleranzen 
auf Anfrage).

Bemerkungen:

Dimensionen Zoll

Hinweis: Die mit (*) gekennzeichneten Maße sind nur anzugeben, 
wenn sie relevant sind. Sie können von Dinacell im Falle von 
Konstruktions- oder Funktionsverbesserungen geändert werden.

3/3


	Text Field 2: 
	modelo:blp: Off
	modelo:sta3: Off
	modelo:sta2: Off
	modelo:sta2:IP67: Off
	modelo:sta2:otros: Off
	pisicion_cable:axial: Off
	pisicion_cable:radial: Off
	dimensiones:mm: Off
	material:otro_text: 
	material:acero_aleado: Off
	material:acero_inox: Off
	material:otro: Off
	carga_nominal:kg: Off
	conexion:con_cable: Off
	carga_nominal:kN: Off
	cabeza_bulon:si: Off
	cabeza_bulon:no: Off
	carga_nominal:lb: Off
	dimensiones:inches: Off
	tipo_señal:otro_text: 
	conexion:con_conector: Off
	conexion:con_conector:m12: Off
	conexion:con_conector:otro: Off
	conexion:con_cable:estandar 2: Off
	conexion:con_cable:anticalorico: Off
	tipo_señal:i-c4c: Off
	tipo_señal:mv/v: Off
	tipo_señal:can: Off
	conexion:con_cable:csa: Off
	tipo_señal:exc_max:12v: Off
	tipo_señal:otro: Off
	conexion:con_cable:hf: Off
	tipo_señal:exc_max:24v: Off
	conexion:con_cable:otro: Off
	tipo_señal:0-10v: Off
	tipo_señal:4-20ma: Off
	conexion:con_cable:otro_text: 
	conexion:con_conector:otro_text: 
	carga_nominal_text: 
	Text Field 3: 
	cota_a: 
	Text Field 5: 
	Text Field 12: 
	cota_b: 
	cota_b 1: 
	Text Field 4: 
	cota_c: 
	Text Field 6: 
	cota_d: 
	cota_e: 
	Text Field 7: 
	cota_f: 
	Text Field 9: 
	cota_g: 
	Text Field 8: 
	cota_h: 
	Text Field 10: 
	cota_j: 
	cota_k: 
	modelo:sta2:otros_text: 
	terminacion_cable:con_cables: Off
	terminacion_cable:con_conector: Off
	engrasador:no: Off
	engrasador:si: Off
	salida_redundante:no: Off
	salida_redundante:si: Off
	salida_redundante:si:2salidas 2: Off
	salida_redundante:si:1salida: Off
	longitud cable:otro_text: 
	longitud cable:5m 1: Off
	longitud cable:otro: Off
	cod_ref_cliente_text: 
	cantidad_solicitada_text: 
	cota_e 5: 


