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CDS
Los cuadros de control CDS se emplean para comandar varios equipos 
MLS-FD y controlar su función de descarga. Estos equipos deberán estar 
conectados entre sí a través de una red CAN.
Los CDS permiten un control manual a través de sus botones así como 
conocer el estado de la descarga a través de 3 pilotos indicadores. Es 
posible automatizar el sistema integrando un sensor de nivel / capacitivo 
que indique cuando debe iniciarse la descarga. Estos cuadros de control 
también integran un contactor que permite activar un motor como el de 
una mezcladora.

Algunos modelos integran la posibilidad del envío 
de datos desde una red CAN a un servidor remoto 
por GPRS o ETHERNET en función del modelo. Esto 
permitiría no sólo la visualización de los pesos de 
cada silo, sino la posibilidad de de iniciar y confi gurar 
la descarga, así como conocer su estado en tiempo 
real desde la aplicación SilosApp.

Cuadro de control

Compatible con la solución 
de Dinacell SilosApp

Cuadro de control para 
descarga en silos

Más información
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Esquema de dimensiones (mm) 

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS

Alimentación 
VAC 230
Hz 50 … 60

Rango de temperatura
Trabajo

ºC   (ºF)
-20 … +60   (-4 … +140)

Almacenamiento -20 … +70   (-4 … +158)

Salidas y entradas

Sensor de nivel / capacitivo kW Salida relé

Contactor
Potencia Nominal A 4
Corriente Nominal - 25
Número de polos - 4

Conectividad inalámbrica

Módulo - - -
Quectel m95 Quad Band 
(GSM/GPRS/2G) Jamming 
detection QuecFOTATM

Bandas GSM / EDGE MHz - - 850 / 900 / 1800 / 1900
Región - Global

Certificación - - -
CE / GCF / Vodafone / UCRF 
/ ATEX / PTCRB / FCC / IC / 

Rogers / NCC / DoC / ICASA

Conectividad Ethernet

Ancho de banda Mbps - 10 / 100 -
Interfaz - - RJ45 -

Estándar - -
Energy Efficient 

Ethernet 
(IEEE 802.3az)

-

Conectividad BUS-CAN Máximo número de equipos 
conectados a la red CAN - 8

Interfaz
Indicadores de estado - 3
Botones - 3

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP56

START PAUSE STOP

ON

DOSIFICATION CONDITION

STOPPEDERROR

ETH MOTOR OUT 230VACMOTOR INCAN
SENSOR
  LEVEL
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Tel. (+34) 913 001 435

CDS

Referencia del producto

CDS + conjunto de MLS-FD

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1867-02

CDS

CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS
021615 021301 021953

CDS-NC 
+ MLS-FD

CDS-ETHERNET 
+ MLS-FD

CDS-GPRS 
+ MLS-FD

Número de 
MLS-FD

021672 021613 021668 2
021673 021669 021684 3
021674 021670 021712 4
021675 021671 021589 5

+

3/3


