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CDS

CDS

Weitere 
Informationen

Bedienfeld für Siloentladung

Kompatibel mit der Dinacell 
SilosApp-Lösung

Bedienfeld

Einige Modelle bieten je nach Modell die 
Möglichkeit, Daten aus einem CAN-Netzwerk über 
GPRS oder ETHERNET an einen Remote-Server zu 
senden. Dies würde nicht nur die Visualisierung der 
Gewichte jedes Silos ermöglichen, sondern auch 
die Möglichkeit, die Entladung zu starten und zu 
konfi gurieren. Sowie ihren Status in Echtzeit über die 
SilosApp zu kennen.

Die CDS-Steuerungskasten werden verwendet, um mehrere MLS-FD-
Geräte zu dirigieren und seine Entladefunktion zu steuern. Diese Geräte 
müssen über das CAN-Netzwerk miteinander verbunden sein.
Die CDS ermöglichen die manuelle Steuerung über ihre Tasten sowie den 
Status der Entladung durch 3 Lichtanzeigen zu kennen. Es ist möglich, 
das System zu automatisieren, indem ein Füllstand /kapazitiver Sensor 
integriert wird, der anzeigt, wann die Entladung initiiert werden soll. 
Diese Bedienfelder integrieren auch einen Schütz, mit dem Sie einen 
Motor wie den eines Mischers aktivieren können.
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Bedienfeld für Siloentladung
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Eigenschaften

Maßzeichnungen (mm)

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS

Spannungsversorgung
VAC 230
Hz 50 … 60

Temperaturbereich
Arbeit

ºC   (ºF)
-20 … +60   (-4 … +140)

Lager -20 … +70   (-4 … +158)

Eingänge & Ausgänge

Füllstand-/Kapazitiver Sensor kW Relaisausgang

Schütz
Nennleistung A 4
Nominalstrom - 25
Anzahl der Pole - 4

Wireless Konnektivität

Module - - -
Quectel m95 Quad Band 
(GSM/GPRS/2G) Jamming 
detection QuecFOTATM

GSM / EDGE Bänder MHz - - 850 / 900 / 1800 / 1900
Region - Global

Zertifizierung - - -
CE / GCF / Vodafone / UCRF 
/ ATEX / PTCRB / FCC / IC / 

Rogers / NCC / DoC / ICASA

Ethernet-Konnektivität

Netzwerkbandbreite Mbps - 10 / 100 -
Interface - - RJ45 -

Standard - -
Energy Efficient 

Ethernet 
(IEEE 802.3az)

-

Konnektivität BUS-CAN Max. Verbundene Geräte mit dem CAN 
Netzwerk - 8

Interface
Statusindikatoren - 3
Tasten - 3

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP56

START PAUSE STOP

ON

DOSIFICATION CONDITION

STOPPEDERROR

ETH MOTOR OUT 230VACMOTOR INCAN
SENSOR
  LEVEL
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

CDS + MLS-FD Set

Produktreferenz

CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS
021615 021301 021953

CDS-NC 
+ MLS-FD

CDS-ETHERNET 
+ MLS-FD

CDS-GPRS 
+ MLS-FD

Anzahl von 
MLS-FDs

021672 021613 021668 2
021673 021669 021684 3
021674 021670 021712 4
021675 021671 021589 5

+
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