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CDS

更多信息。

筒仓卸料控制面板

可搭配Dinacell SilosApp

控制面板

一些型号可以通过GPRS或以太网从CAN网络发送数据到远
程服务器，取决于不同的型号。通过SilosAPP，不仅可以显
示每个筒仓的重量，还可以启动和配置卸料，并实时了解筒
仓状态。

CDS控制盒用于控制多个MLS-FD设备并控制其卸料功能。这些设备必须通过CAN
网络相互连接。CDS可以进行手动控制，并通过3个指示灯了解卸料状态。还可以通
过增加一个可以提示何时开始卸料的液位/电容式传感器使系统自动化运行，这些
控制面板还附加了一个接触器，可以启动搅拌机等仪器。
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CDS控制盒用于控制多个MLS-FD设备并控制其卸料功能。这些设备必须通过CANCDS控制盒用于控制多个MLS-FD设备并控制其卸料功能。这些设备必须通过CAN
网络相互连接。CDS可以进行手动控制，并通过3个指示灯了解卸料状态。还可以通网络相互连接。CDS可以进行手动控制，并通过3个指示灯了解卸料状态。还可以通
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数据表

规格

尺寸图(mm)

参数 单位 规格
型号 - CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS

电源
VAC 230
Hz 50 … 60

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-20 … +60   (-4 … +140)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

输入和输出

液位/电容式传感器 kW 继电器输出

接触器
额定功率 A 4
额定电流 - 25
电极数量 - 4

无线连接

组件 - - -
Quectel m95 Quad Band 

(GSM/GPRS/2G) Jamming 
detection QuecFOTATM

GSM / EDGE频段 MHz - - 850 / 900 / 1800 / 1900
区域 - Global

认证 - - -
CE / GCF / Vodafone / UCRF 
/ ATEX / PTCRB / FCC / IC / 

Rogers / NCC / DoC / ICASA

以太网连接

带宽 Mbps - 10 / 100 -
界面 - - RJ45 -

标准 - -
Energy Efficient 

Ethernet 
(IEEE 802.3az)

-

CAN总线连接 连接到CAN网络的设备的最大数量 - 8

界面
状态指示灯 - 3
按键 - 3

外壳材料 - 防火V0
防护等级 - IP56

START PAUSE STOP

ON

DOSIFICATION CONDITION

STOPPEDERROR

ETH MOTOR OUT 230VACMOTOR INCAN
SENSOR
  LEVEL
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获取更多信息
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发行日期：文件编号：

CDS+MLS-FD套装

产品编号

CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS

021615 021301 021953

CDS-NC 
+ MLS-FD

CDS-ETHERNET 
+ MLS-FD

CDS-GPRS 
+ MLS-FD MLS－FD数量

021672 021613 021668 2

021673 021669 021684 3

021674 021670 021712 4

021675 021671 021589 5

+
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