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CDS

Plus d'informations

Armoire de contrôle pour 
déchargement de silo

Compatible avec la solution 
de Dinacell SilosApp

Armoire de contrôle

Certains modèles intègrent la possibilité d'envoi 
de données, depuis un réseau CAN à un serveur à 
distance par GPRS ou ETHERNET dépendamment du 
modèle. Cela permet non seulement la visualisation 
de la charge de chaque silo, mais également la 
possibilité d'initier et confi gurer le déchargement . 
Enfi n, l'application SilosApp permet de connaître en 
temps réel toutes les charges de l'installation.

Les armoires de contrôle CDS sont utilisées pour gérer plusieurs 
terminaux MLS-FD, et controler leur fonction de déchargement. Ces 
affi  cheurs doivent être interconnectés via un réseau CAN. Les CDS 
permettent une gestion manuelle des affi  cheurs grâce aux boutons de 
couleur, ainsi qu'une visualisation du niveau de déchargement grâce à 
3 indicateurs. Il est possible d'automatiser le système en intégrant un 
capteur de niveau qui indique quand doit s'inititier le déchargement. Ces 
armoires intègrent un contacteur qui permet l'activation d'un moteur, tel 
que celui d'une mélangeuse.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) 

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS

Alimentation
VAC 230
Hz 50 … 60

Echelle de température
Travail

ºC   (ºF)
-20 … +60   (-4 … +140)

Stockage -20 … +70   (-4 … +158)

Sorties et entrées

Capteur de niveau/capacitif kW Sortie de relais

Contacteur
Puissance nominale A 4
Courant nominal - 25
Nombre de pôles - 4

Connectivité sans fil

Module - - -
Quectel m95 Quad Band 
(GSM/GPRS/2G) Jamming 
detection QuecFOTATM

Bandes GSM / EDGE MHz - - 850 / 900 / 1800 / 1900
Région - Global

Certification - - -
CE / GCF / Vodafone / UCRF 
/ ATEX / PTCRB / FCC / IC / 

Rogers / NCC / DoC / ICASA

Connectivité Ethernet

Bande passante Mbps - 10 / 100 -
Interface - - RJ45 -

Standard - -
Energy Efficient 

Ethernet 
(IEEE 802.3az)

-

Connectivité BUS-CAN Nombre maximal de terminaux 
connectés au réseau - 8

Interface
Indicateurs d’état - 3
Boutons - 3

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP56
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

CDS + set de MLS-FD

Références du produit

CDS-NC CDS-ETHERNET CDS-GPRS
021615 021301 021953

CDS-NC 
+ MLS-FD

CDS-ETHERNET 
+ MLS-FD

CDS-GPRS 
+ MLS-FD

Nombre de 
MLS-FD

021672 021613 021668 2
021673 021669 021684 3
021674 021670 021712 4
021675 021671 021589 5

+
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