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CDS
�دارة العديد من محطات MLS-FD ، والتحكم في  تستخدم خزانات التحكم CDS ل

CDS تسمح .CAN وظيفة التفريغ. يجب أن تكون هذه الشاشات مترابطة عبر شبكة
�ضافة إلى تصور مستوى  �زرار الملونة ، بال �دارة اليدوية للشاشات بفضل ال بال
ال دمج مستشعر  التفريغ بفضل 3 مؤ��ات. من الممكن مكننة النظام من خل
المستوى الذي يشير إلى وقت بدء التفريغ. تشتمل هذه الخزانات على موصل 

اط. يسمح بتنشيط المحرك ، مثل محرك الخل

CAN تدمج بعض النماذج إمكانية إرسال البيانات من شبكة
ETHERNET أو GPRS إلى سيرفير عن بعد عن طريق

ا يسمح فقط بتصور حمولة  ا على النموذج. هذا ل اعتمادً
ا  كل صومعة ، ولكن أيضًا إمكانية بدء التفريغ وتكوينه. أخيرً

، يتيح تطبيق SilosApp معرفة جميع أحمال التثبيت في 
الوقت الفعلي.

ا ةنازخ مكحتل

Dinacell SilosApp لح عم قفاوتم

ا ةنازخ ا غيرفتل مكحتل ةعموصل

مزيد من المعلومات
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�دارة العديد من محطات  �دارة العديد من محطات  ل  ل
وظيفة التفريغ. يجب أن تكون هذه الشاشات مترابطة عبر شبكة 
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ا ةنازخ ا غيرفتل مكحتل ةعموصل

1/3



CDS
14

1

12
8

310.4

25
0

23
0.

4
ورقة البيانات

ا تاموسر (مم) داعبأل

تافصاوم
تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم

CDS-GPRS CDS-ETHERNET CDS-NC - جذومن
230 ا دهج ا رايتل بوانتمل

ا دوزم ةقاطل
50 … 60 Hz

-20 … +60   (-4 … +140)
ºC   (ºF)

ىلع لمعي
ةرارح ةجرد قاطن

-20 … +70   (-4 … +158) ا نيزختل
ا جرخم لحرمل kW ا رعشتسم اب / ىوتسمل ةعسل

ا او جراخمل لخادمل
4 A ا ا ةردقل ةيمسال

25سمالم - ا ا رايتل يمسال
4 - ا ددع باطقال

Quectel m95 Quad Band 
(GSM/GPRS/2G) Jamming 
detection QuecFOTATM

- - - ةيطمن ةدحو

ا اصتال ا ل يكلسالل
850 / 900 / 1800 / 1900 - - MHz GSM / EDGE ةجوم

Global - ةقطنم
CE / GCF / Vodafone / UCRF 
/ ATEX / PTCRB / FCC / IC / 

Rogers / NCC / DoC / ICASA
- - - ا تاقفاومل

- 10 / 100 - Mbps ا ا قاطنل يددرتل

اصتا تنرثيإ ل
- RJ45 - - ا ةهجاو تانايبل

-
 Energy Efficient

Ethernet 
(IEEE 802.3az)

- - يرايعم

8 - ا نم ددع ىصقأ  ا ةزهجأل ةكبشب ةلصتمل
CAN اصتا CAN-BUS ل

3 - ا تارشؤم احل ةل
ا ةهجاو تانايبل

3 - رارزأ
V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - ا ةدام فالغل

IP56 - ا ةئف ةيامحل
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CDS ورقة البيانات

ا مقر جتنم�

CDS + ا ةعومجم MLS-FD ل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

��كة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2149-01

CDS

CDS-GPRS CDS-ETHERNET CDS-NC
021953 021301 021615

MLS-FDs ددع CDS-GPRS
+ MLS-FD

CDS-ETHERNET
+ MLS-FD

CDS-NC
+ MLS-FD

2 021668 021613 021672
3 021684 021669 021673
4 021712 021670 021674
5 021589 021671 021675

+
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