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Mais informações

Células de carga concebidas para 
adaptação ao setor industrial

Célula de carga de fl exão

Suporte com silentblockSuporte antitombamento

Acessórios de suporte para a CF
A utilização deste sensor é muito ampla. Por isso, na Dinacell 
desenvolvemos diversos acessórios para adaptar a CF à sua instalação. 
Estes são os mais destacados.

A célula de carga CF é uma excelente opção devido à sua atrativa relação 
custo-benefício.

O design deste sensor é inspirado no princípio das barras de fl exão.

Está disponível numa gama de capacidades de 15 a 1500 kg, tornando-a 
ideal para a pesagem de cisternas, silos, depósitos e muitas outras 
aplicações do setor industrial.

É uma célula especialmente concebida para trabalhar sob fl exão ou 
cisalhamento. Equipada com casquilhos isolantes de elevada resistência 
mecânica.
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Especificações

Esquema de dimensões (mm) e diagrama de ligações

Parâmetros Unidades Especificações
Modelo - CF
Carga Nominal (C.N.) kg 15 / 20 / 30 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500
Sensibilidade Nominal (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolerância de ajuste de zero %S.N. 1
Tensão máxima de excitação V 12
Erro de histerese %S.N. 0.055
Fluência, em 30 minutos %S.N. 0.03
Erro máximo de linearidade %S.N. 0.03

Faixa de 
temperatura

Compensado
ºC   (ºF)

-10 … +40   (-14 … +104)
Operacional -20 … +60   (-4 … +140)
Armazenamento -20 … +70   (-4 … +158)

Efeito da temperatura sobre a sensibilidade %S.N. 0.023
Efeito da temperatura sobre o zero % / 5ºC 0.018
Resistência mínima de isolamento (V.Test = 
100V) GΩ 4

Resistência de entrada Ω 380 ± 10
Resistência de saída Ω 350 + 1,5

Limite de carga
Sem perda de 
características %C.N.

150

Ruptura 250

Cabo
Tipo - 4 X 0.22 mm² Ø6
Comprimento padrão m 4
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Alumínio Aço ligado / Aço inoxidável
Tratamento - Anodizado Niquelado (apenas aço ligado)

Índice de proteção - IP67
Modo de operação - Flexão
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CF

Referência do produto

Folha tecnica

Ref. Carga Nominal (kg) Material Modelo
007980 15

Alumínio

CF

018849 20
000374 30
001530 15

Aço ligado

000366 20
000372 30
000378 50
000384 75
000358 100
000362 150
000368 200
000370 250
000376 300
000382 500
000386 750
000360 1000
002183 1200
000364 1200
014942 15

Aço inoxidável

018848 20
014929 30
018850 50
018851 75
012187 100
012478 150
015153 200
018852 250
012773 300
001620 500
011669 750
002609 1000
018853 1200
014893 1500

Ref.Ref.
007980007980
018849018849
000374000374
001530001530
000366000366
000372000372
000378000378
000384000384
000358000358
000362000362
000368000368
000370000370
000376000376
000382000382
000386000386
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Dinacell se reserva o direito de adicionar, modifi car /ou suprimir o conteudo deste documento, sem aviso prévio. O conteúdo aqui indicado deve ser utilizado como informação geral do produto. 
Não se deve interpretado como garantia de qualidade ou durabilidade.

Para mais informação

Empresa certifi cada em: 

Data de publicação:Ref. documento:

Acessório: Suporte com silentblock

Acessório: Suporte antitombamento

Referência do produto

Parâmetros Unid. Suporte antitombamento
Resistência - 0 CF

Ref. 017318

Parâmetros Unid. Suporte com silentblock
Resistência até... kg 1000

Ref. 006375
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