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CF

更多信息。

为工业应用而设计的称重传感器

弯曲梁载荷传感器

静音块支架防倾斜支架

CF支架配件
CF的用途非常广泛。Dinacell开发了各种配件以便适用于特殊要求装配。
这些是最常用的。

CF称重传感器是一个很好的选择，因为它的性价比极具吸引力。
传感器的设计灵感来源于弯曲杆的原理。
它的称重范围为15至1500公斤，非常适用于罐体、筒仓、料斗的称重和工业范围的
许多应用。

这是一个专用为悬挂、偏转或剪切工作设计的传感器。
它配备了一个高机械阻力的绝缘套管。

为工业应用而设计的称重传感器

弯曲梁载荷传感器弯曲梁载荷传感器
CF称重传感器是一个很好的选择，因为它的性价比极具吸引力。CF称重传感器是一个很好的选择，因为它的性价比极具吸引力。
传感器的设计灵感来源于弯曲杆的原理。传感器的设计灵感来源于弯曲杆的原理。
它的称重范围为15至1500公斤，非常适用于罐体、筒仓、料斗的称重和工业范围的它的称重范围为15至1500公斤，非常适用于罐体、筒仓、料斗的称重和工业范围的

防倾斜支架防倾斜支架 静音块支架静音块支架

1/4



CF

136.5

82.5

2x45°

25

Ø13

55

Ø12.5

Ø15

Ø13

Ø12.5

16

11
13

5
2530

24

13

22 25

黑色- 电压

红色+ 电压

白色- 信号

屏蔽(GND)

绿色+ 信号

数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - CF

额定负载(N.L.) kg 15 / 20 / 30 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500

额定灵敏度(N.S.) mV/V 2 ± 0.1%

零位公差 %N.S. 1

最大激励电压 V 12

滞后误差 %N.S. 0.055

蠕变(30分钟) %N.S. 0.03

最大线性误差 %N.S. 0.03

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 … +40   (-14 … +104)

工作 -20 … +60   (-4 … +140)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

温度对灵敏度的影响 %N.S. 0.023

温度对零位的影响 % / 5ºC 0.018

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 380 ± 10

输出电阻 Ω 350 + 1,5

负载极限
无特性损失

%N.L.
150

破裂 250

电缆

类型 - 4 X 0.22 mm² Ø6

标准长度 m 4

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 铝 合金钢 / 不锈钢

表面处理 - 阳极氧化 化学镍(仅合金钢)

防护等级 - IP67

工作方式 - 弯曲梁
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CF

产品编号

数据表

编号 额定负载(kg) 材料 型号

007�80 15

铝

CF

01884� 20

000374 30

001530 15

合金钢

000366 20

000372 30

000378 50

000384 75

000358 100

000362 150

000368 200

000370 250

000376 300

000382 500

000386 750

000360 1000

002183 1200

000364 1200

014�42 15

不锈钢

018848 20

014�2� 30

018850 50

018851 75

012187 100

012478 150

015153 200

018852 250

012773 300

001620 500

01166� 750

00260� 1000

018853 1200

0148�3 1500

编号编号

007�80007�80

01884�01884�

000374000374

001530001530

000366000366

000372000372

000378000378

000384000384

000358000358

000362000362

000368000368

000370000370

000376000376

000382000382

000386000386

3/4



www.dinacell.com

02/06/2026

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

CF

A12.5 (x8 tal)

150=
= =

=
=

76

76
15

15
10

0
7242

174

Ø13(4)
Ø65

Ø11.5

=
=

= =

94
.5

13
0

11
5

196
236

79
.5

90 92

15

22
34

2
23

.5

数据表

D1082-04 VMFT06.04

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

配件：静音块支架

配件：防倾斜支架

产品编号

参数 单位 防侧翻支架

电阻 - 所有额定负载的 CF

编号 017318

参数 单位 静音块支架

电阻高达 kg 1000

编号 006375
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