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Plus d'informations

Capteurs de pesage pour le 
process industriel

Le capteur de fl exion 

Support silentblockSupport anti-renversement

Accessoires pour les supports du capteur CF
L’utilisation de ce senseur est très ample. Pour cela, chez Dinacell, nous 
avons développé divers accessoires pour adapter le CF à son  installation. 
Ceux-ci sont les plus utilisés:

Le capteur CF est une excellente option pour son attractif rapport qualité 
prix.
La conception du capteur à été inspirée au tout début des barres de 
fl exion.

Le CF se caractérise par une échelle de capacités de 15 à 1500 kg. Cela 
le rend idéale pour le pesage de citernes, silos, trémies, ou beaucoup 
d’autres applications du secteur industriel.
Ce capteur est spécialement conçu pour travailler en suspension, en 
fl exion ou cisaillement.

Il est équipé de douilles isolantes, de haute résistance mécanique.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CF
Charge Nominale (C.N.) kg 15 / 20 / 30 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolérance ajustée à zéro %S.N. 1
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis %S.N. 0.055
Creep, en 30 minutes %S.N. 0.03
Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.03

Echelle de 
température

Compensée
ºC   (ºF)

-10 … +40   (-14 … +104)
Opérative -20 … +60   (-4 … +140)
Stockage -20 … +70   (-4 … +158)

Effet de la température sur la sensibilité %S.N. 0.023
Effet de la température sur le zéro % / 5ºC 0.018

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4

Résistance d’entrée Ω 380 ± 10
Résistance de sortie Ω 350 + 1,5

Limite de charge
Sans pertes de 
caractéristiques %C.N.

150

Rupture 250

Câble
Type - 4 X 0.22 mm² Ø6
Longueur m 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Aluminium Acier Allié / Acier Inoxidable
Traitement - Anodisé Nickelé (seulement pour l’acier Allié)

Indice de protection - IP67
Forme de travail - Flexion
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Références du produit

Fiche technique

Ref. Charge nominale (kg) Matériel Modèle
007980 15

Aluminium

CF

018849 20
000374 30
001530 15

Alliage d’acier

000366 20
000372 30
000378 50
000384 75
000358 100
000362 150
000368 200
000370 250
000376 300
000382 500
000386 750
000360 1000
002183 1200
000364 1200
014942 15

Acier Inoxidable

018848 20
014929 30
018850 50
018851 75
012187 100
012478 150
015153 200
018852 250
012773 300
001620 500
011669 750
002609 1000
018853 1200
014893 1500

Ref.Ref.
007980007980
018849018849
000374000374
001530001530
000366000366
000372000372
000378000378
000384000384
000358000358
000362000362
000368000368
000370000370
000376000376
000382000382
000386000386
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Fiche technique
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Accessoire: Support silent block

Accessoire: Support anti-renversement

Références du produit

Paramètres Unit. Support anti-renversement
Résistance - Toutes les charges nominales de la  CF

Ref. 017318

Paramètres Unit. Support silentblock
Résistance jusqu’à… kg 1000

Ref. 006375

4/4


