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Weitere 
Informationen

Sensoren für industrielle 
Anwendungen

Flexionssensor

Support silentblockSupport anti-renversement

CF Zubehör
Die Verwendung dieses Sensors ist sehr breit. Deshalb haben wir bei 
Dinacell mehrere Zubehörteile entwickelt, um das CF an Ihre Installation 
anzupassen. Dies sind die Highlights.

Der CF-Sensor ist aufgrund seines ansprechenden Preis-Leistungs-
Verhältnisses eine ausgezeichnete Wahl. Die Konstruktion dieses 
Sensores ist um das Biegebalken Prinzip strukturiert. Was der CF-Sensor 
auszeichnet, ist der breite Leistungsbereich von 15 bis 1500 kg, der 
sich ideal für das Wiegen von Tanks, Silos, Trichtern und so, für vielen 
unterschiedlichen industriellen Anwendungen geeignet. Der CF-Sensor 
wurde speziell für die Verwendung in Suspension, Durchbiegung oder 
Scherung entwickelt. Es ist mit hochmechanischem Widerstand isolierte 
Buchsen ausgestattet.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CF
Nennlast (Nl) kg 15 / 20 / 30 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2 ± 0.1%
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 1
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler %N.S. 0.055
Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.03
Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.03

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +40   (-14 … +104)

Betrieb -20 … +60   (-4 … +140)
Lager -20 … +70   (-4 … +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.S. 0.023
Temperatureffekt auf Null % / 5ºC 0.018

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Eingangswiderstand Ω 380 ± 10
Ausgangswiderstand Ω 350 + 1,5

Belastungsgrenze
Ohne 
Eigenschaftenverlust %Nl

150

Bruchlast 250

Kabel
Typ - 4 X 0.22 mm² Ø6
Standardlänge m 4
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium Legalegierter Stahl / Edelstahl
Oberfl.-Beh. - Eloxiert Vernickelt (nur legierter Stahl)

Schutzklasse - IP67
Arbeitsweise - Biegestab
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Produktreferenz

Datenblatt  

Ref. Nennlast (kg) Material Modell
007980 15

Aluminium

CF

018849 20
000374 30
001530 15

Legierter Stahl

000366 20
000372 30
000378 50
000384 75
000358 100
000362 150
000368 200
000370 250
000376 300
000382 500
000386 750
000360 1000
002183 1200
000364 1200
014942 15

Edelstahl

018848 20
014929 30
018850 50
018851 75
012187 100
012478 150
015153 200
018852 250
012773 300
001620 500
011669 750
002609 1000
018853 1200
014893 1500

Ref.Ref.
007980007980
018849018849
000374000374
001530001530
000366000366
000372000372
000378000378
000384000384
000358000358
000362000362
000368000368
000370000370
000376000376
000382000382
000386000386
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Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Zubehör: Silentblock Halterung

Zubehör: Anti-Roll Halterung

Produktreferenz

Parameter Einheit Anti-roll Halterung
Widerstand - Alle Nennlasten von  CF

Ref. 017318

Parameter Einheit Silent-block Halterung
Beständigkeit bis kg 1000

Ref. 006375
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