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Scherungs-Sensor 
Der CFA ist ein Sensor zum Scheren und deckt Nennlasten von eine bis 
zwanzig Tonnen ab. Die Abmessungen dieser Zelle variieren je nach 
Arbeitsbereich.

Der CFA ist ein robuster Sensor, der sich problemlos in jede Anlage 
integriert. Seine Qualitäten machen es ideal für den industriellen Ansatz. 
Die häufi gsten Anwendungen für dieses Modell sind das Wiegen großer 
Trichter, Tanks, Aggregatbänder und Hochleistungs-Industriewaagen... 

In Ausführungen mit einer Nennleistung von weniger als oder gleich 
fünf Tonnen, integriert das Design hochmechanische Spannbuchsen als 
elektrischen Isolator zwischen Zelle und Anlage. 
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften

Modell - CFA

Nennlast (Nl) t 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20

Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2 ± 0.1%

Null-Anpassungstoleranz %N.S. 1.5

Maximale Erregerspannung V 12

Hyteresisfehler %N.S. 0.02

Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.017

Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.019

Temperaturbereich

Kompensiert

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)

Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.S. 0.023

Temperatureffekt auf Null % / 5ºC 0.013

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Eingangswiderstand Ω 380 ± 10

Ausgangswiderstand Ω 350 ± 1.5

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

%Nl
150

Bruchlast 250

Kabel

Typ - 4 x 0.22mm² Ø6

Standardlänge m 4

Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legierter Stahl

Oberfl.-Beh. - Chemisches Nickel

Schutzklasse - IP67

Biegestab - Biegestab

Nl (t) 1 / 2 / 3 / 5 7.5 / 10 15 / 20

A 200 275 280

B 46 58 65

C 46 58 65

D 38 48 55

ØE 19 25 29

ØF 23 25 29

ØG 19 - -

H 20 25 30

J 60 80 80

K 100 140 140

L 104 140 140
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CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Nennlast (Nl) Modell
002829 1

CFA

001490 2
001623 3
001536 5
018854 7.5
012723 10
015341 15
018855 20
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