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Plus d'informations

Capteurs pour le pesage 
industriel

Capteur à cisaillement
Le CFA est une cellule de charge conçue pour travailler en cisaillement et 
couvre des charges nominales de une à vingt tonnes. Les dimensions de 
cette cellule varient en fonction de sa plage de travail.

Le capteur CFA est une cellule de charge robuste qui s'intègre facilement 
dans n'importe quelle installation. Ses qualités la rendent adaptée à 
l'approche industrielle. Les applications les plus courantes de ce modèle 
sont le pesage de grandes trémies, cuves, transporteurs à chaîne et 
balances industrielles de grande capacité...

Dans les versions de capacité nominale inférieure ou égale à cinq tonnes, 
sa conception intègre des douilles à haute résistance mécanique comme 
isolant électrique entre la cellule et l'installation.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques

Modèle - CFA

Charge Nominale (C.N.) t 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20

Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%

Tolérance ajustée à zéro %S.N. 1.5

Tension maximale d’excitation V 12

Erreur d’hystéresis %S.N. 0.02

Creep, en 30 minutes %S.N. 0.017

Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.019

Echelle de température

Compensée

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)

Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Effet de la température sur la sensibilité %S.N. 0.023

Effet de la température sur le zéro % / 5ºC 0.013

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4

Résistance d’entrée Ω 380 ± 10

Résistance de sortie Ω 350 ± 1.5

Limite de charge
Sans pertes de caractéristiques

%C.N.
150

Rupture 250

Câble

Type - 4 x 0.22mm² Ø6

Longueur m 4

Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Alliage d’acier

Traitement - Nickel chimique

Indice de protection - IP67

Flexion - Flexion

C.N. (t) 1 / 2 / 3 / 5 7.5 / 10 15 / 20

A 200 275 280

B 46 58 65

C 46 58 65

D 38 48 55

ØE 19 25 29

ØF 23 25 29

ØG 19 - -

H 20 25 30

J 60 80 80

K 100 140 140

L 104 140 140
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Charge Nominale (C.N.) Modèle
002829 1

CFA

001490 2
001623 3
001536 5
018854 7.5
012723 10
015341 15
018855 20
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