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CFH

Weitere 
Informationen

Universelle Wägezellen zur 
Anpassung im industriellen Bereich

Biegestab-Wägezelle

Wiegen von kleinen Tanks

Waagen für industrielle Prozesse

• Aus Edelstahl.
• Hermetisch abgedichtetes Design.
• Schutzindex IP68.

Die CFH ist eine universelle Wägezelle und eine ausgezeichnete Wahl für 
ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Design dieser Wägezelle 
ist vom Balkenbiegeprinzip inspiriert und wurde speziell für die Arbeit im 
Ausleger entwickelt.

Dank seines vollständig luftdichten Geschweißens eignet sich die CFH 
ideal für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen wie Industrie- oder 
Lebensmittel anwendungen. Eine der Hauptfunktionen dieser Wägezelle 
ist das Wiegen von kleinen Tanks, Trichtern oder Tanks. Sein Schutzindex 
bietet die notwendige Sicherheit für diese Art von Anwendung.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CFH
Nennlast (Nl) kg 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2 ± 0.1%
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 1
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler - 0.055
Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.03
Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.03

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60   (-4 … +140)
Lager -20 … +70   (-4 … +158)

Temperatureff ekt auf die Sensibilität %N.S. 0.023
Temperatureff ekt auf Null % / 5ºC 0.018
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 5
Eingangswiderstand Ω 385 ± 10
Ausgangswiderstand Ω 385 ± 3

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

%Nl
150

Bruchlast 250

Kabel
Typ - 4 x 0.22mm² Ø6
Standardlänge m 4
Material - Polyurethan (PU)

Sensor Material - Edelstahl
Schutzklasse - IP68
Arbeitsweise - Biegestab

Nennlast (Nl) A B C D E F G ØH ØJ ØK ØL
10 … 200 123 13 18 82 45 22 20 45 26 35 8.5

300 … 1000 210 15 40 133 93 34 25 60 36 50 14
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Nennlast (kg) Modell
022567 10

CFH

022568 20
022569 30
022570 50
022571 100
022572 200
022573 300
022574 500
022575 1000
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