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CFH

Plus d'informations

Capteur universel conçu pour le 
secteur industriel

Capteur de fl exion

Pesage de petits réservoirs

Pesage de processus industriels• Fabriqué en acier inoxydable.
• Design hermétiquement scellé.
• Indice de protection IP68.

Le CFH est un capteur universel dont la conception est inspirée des 
barres de fl exion. 

Sa fi nition au laser, le rendant totalement hermétique, fait du CFH un 
capteur idéal pour une utilisation en environnements exigeants tels que 
les processus industriels ou alimentaires. Une des fonctions principales 
de ce capteur est le pesage de citernes, trémies et réservoirs. Son indice 
de protection apporte toute sécurité quant à ces applications.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CFH
Charge Nominale (C.N.) kg 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolérance ajustée à zéro %S.N. 1
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis - 0.055
Creep, en 30 minutes %S.N. 0.03
Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.03

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Opérative -20 … +60   (-4 … +140)
Stockage -20 … +70   (-4 … +158)

Eff et de la température sur la sensibilité %S.N. 0.023
Eff et de la température sur le zéro % / 5ºC 0.018
Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 5
Résistance d’entrée Ω 385 ± 10
Résistance de sortie Ω 385 ± 3

Limite de charge
Sans pertes de caractéristiques

%C.N.
150

Rupture 250

Câble
Type - 4 x 0.22mm² Ø6
Longueur m 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur Matériel - Acier Inoxidable
Indice de protection - IP68
Forme de travail - Flexion

Charge Nominale (C.N.) A B C D E F G ØH ØJ ØK ØL
10 … 200 123 13 18 82 45 22 20 45 26 35 8.5

300 … 1000 210 15 40 133 93 34 25 60 36 50 14
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Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Charge nominale (kg) Modèle
022567 10

CFH

022568 20
022569 30
022570 50
022571 100
022572 200
022573 300
022574 500
022575 1000
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