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CFRT

CFRT
Es una célula de carga especialmente diseñada para su uso en silos. El soporte antivuelco convierte a esta 
célula en la opción idónea para este tipo de instalaciones. Permite convertir cualquier depósito en una báscula 
para el control del nivel de carga almacenada.

El diseño de la CFRT incluye un soporte de fundición, con cobertura de pintura al horno resistente a la 
corrosión, y un aislamiento eléctrico entre el soporte y la célula. Además, incorpora un cable de tierra para 
la protección de la célula frente a descargas eléctricas. El soporte superior permite recibir cualquier tipo de 
apoyo, ya sea pata redonda o laminada en cualquier formato. Sus características específi cas garantizan el 
mantenimiento de la seguridad, el rendimiento y la precisión.

Célula de carga a fl exión

Accesorios de tornillería para la CFRT

Célula de carga para pesaje de 
silos con soporte basculante 

Más información

Anclaje metálico de expansión 
para hormigón.
Este accesorio aporta una 
fi jación fi rme, de la base del 
soporte de la célula, al suelo.

Juego de tornillería.
Este juego de tornillería le 
servirá de ayuda para unir la 
célula a la pata del silo.

Anclaje metálico de expansión Anclaje metálico de expansión 
para hormigón.para hormigón.
Este accesorio aporta una Este accesorio aporta una 
fi jación fi rme, de la base del fi jación fi rme, de la base del 
soporte de la célula, al suelo.soporte de la célula, al suelo.
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - CFRT
Carga Nominal (C.N.) t 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolerancia de ajuste a cero %S.N.  2
Máxima tensión de excitación V 12
Error de histéresis %S.N.  0.033
Creep, en 30 minutos %S.N.  0.03
Máximo error de linealidad %S.N.  0.02

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Operación -20 … +60     (-4 … +140)
Almacenamiento -20 … +70     (-4 … +158)

Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad %S.N.  0.022
Efecto de la temperatura sobre el cero % / 5ºC 0.018
Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4
Resistencia de entrada Ω 380 ± 10
Resistencia de salida Ω 350 ± 1.5

Límite de carga
Máxima

%C.N.  
200

Sin perder características 150

Cable
Tipo - 4 x 0.22mm² Ø6
Longitud estándar m 6
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Acero aleado
Tratamiento - Niquelado

Índice de protección - IP67
Forma de trabajo - Flexión
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CFRT

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1089-07

Accesorio: Tornillería externa

Accesorio: Anclaje metálico de expansión para hormigón

Ref. Carga Nominal (C.N.) Modelo
022518 1

CFRT

022529 2
023059 3
009650 4
013286 5
008774 6

Parámetros Unidades Varilla 
roscada

Tuerca 
hexagonal

Arandela 
plana

Cantidad - 1 1 1
Métrica - M20

Longitud mm 76 - -
Tratamiento - Cincado

Ref. 008469

Parámetros Unidades Tornillo taco anclaje
Cantidad - 4
Métrica mm M12 Ø16x100

Tratamiento - Cincado
Ref. 008470
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