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CFRT

CFRT

Jeu de visserie. 
Ce jeu de vis et écrous 
permettra d’unir le capteur au 
pied du silo.

Anclage métallique 
d’expansion pour le béton. 
Cet accessoire permet une 
fi xation stable, de la base du 
support de la cellule, au sol.

Plus d'informations

Capteurs de pesage pour silos 
avec support oscillant

Accessoires de visserie pour la CFRT

Le capteur de fl exion 
La  CFRT est un capteur spécialement conçu pour silos. Son support anti-renversement fait de ce capteur 
l’option idéale pour ce type d’installation. Il permet de convertir n’importe quel réservoir en une bascule pour 
contrôler le niveau de la charge stockée.

Le design du capteur CFRT inclut un support en fonte, avec un recouvrement de peinture au four résistant 
à la corrosion et un isolement éléctrique entre le support et la cellule. De plus, il intègre une prise de terre 
pour la protection de la cellule contre les décharges éléctriques. Le support supérieur permet de recevoir 
n’importe quel type d’appui, que ce soit un pied rond ou laminé de n’importe quel format. Ses caractéristiques 
spécifi ques garantissent un maintien de la sécurité, un rendement, et une précision hautes.

Anclage métallique Anclage métallique 
d’expansion pour le béton. d’expansion pour le béton. 
Cet accessoire permet une Cet accessoire permet une 
fi xation stable, de la base du fi xation stable, de la base du 
support de la cellule, au sol.support de la cellule, au sol.

Capteurs de pesage pour silos 
avec support oscillant

Le capteur de fl exion Le capteur de fl exion 
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CFRT
Charge Nominale (C.N.) t 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolérance ajustée à zéro %S.N. 2
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis %S.N. 0.033
Creep, en 30 minutes %S.N. 0.03
Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.02

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Opérative -20 … +60     (-4 … +140)
Stockage -20 … +70     (-4 … +158)

Effet de la température sur la sensibilité %S.N. 0.022
Effet de la température sur le zéro % / 5ºC 0.018
Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 380 ± 10
Résistance de sortie Ω 350 ± 1.5

Limite de charge
Maximale

%C.N.
200

Sans pertes de caractéristiques 150

Câble
Type - 4 x 0.22mm² Ø6
Longueur m 6
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Alliage d’acier
Traitement - Nickelé

Indice de protection - IP67
Forme de travail - Flexion
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CFRT

Accessoire: Anclage métallique d’expansion pour béton

Accessoire : Visserie externe

D1642-06 VMFT06.04

Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Charge Nominale (C.N.) Modèle
022518 1

CFRT

022529 2
023059 3
009650 4
013286 5
008774 6

Paramètres Unités Tige fi letée Écrou 
hexagonal

Rondelle 
plane

Quantité - 1 1 1
Métrique - M20
Longueur mm 76 - -
Traitement - Zingage

Ref. 008469

Paramètres Unités Vis d’anclage pour taquet
Quantité - 4
Métrique mm M12 Ø16x100

Traitement - Zingage
Ref. 008470
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