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CFRT

CFRT

Montageschraube. 
Diesers Hardware Set wird 
Ihnen helfen, die Zelle an den 
Silos Bein zu befestigen.

Verankerungsschraube. 
Dieses Zubehör bietet eine 
solide Verankerung, von der 
Zellbasishalterung bis zum 
Boden.

Weitere 
Informationen

Sensor zum Wiegen von Silos 
mit Überrollschutz

Zubehör

Biege-Sensor
Der CFRT ist ein Sensor, der speziell für Silos entwickelt wurde. Das Anti-Roll-System macht diesen Sensor zur 
besten Wahl für diese Art von Installationen. Es ermöglicht Ihnen, jeden Tank in eine Waage umzuwandeln, um 
die gespeicherte Lasthöhe zu kontrollieren. 

Das CFRT-Design umfasst eine Gusshalterung mit korrosionsbeständiger Farbabdeckung und elektrischer 
Isolierung zwischen Stütze und Sensor sowie ein Erdungskabel Kabel zum Sensorschutz vor elektrischen 
Stößen. Die obere Montage verträgt jede Art von Unterstützung, ob rundbeinig oder laminiert, unabhängig 
vom Layout. Seine spezifi schen Eigenschaften gewährleisten die richtige Sicherheit, Leistung sowie Genauigkeit.

Verankerungsschraube. Verankerungsschraube. 
Dieses Zubehör bietet eine Dieses Zubehör bietet eine 
solide Verankerung, von der solide Verankerung, von der 
Zellbasishalterung bis zum Zellbasishalterung bis zum 
Boden.Boden.

Sensor zum Wiegen von Silos 
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CFRT
Nennlast (Nl) t 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2 ± 0.1%
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 2
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler %N.S. 0.033
Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.03
Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.02

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60     (-4 … +140)
Lager -20 … +70     (-4 … +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.S. 0.022
Temperatureffekt auf Null % / 5ºC 0.018
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 380 ± 10
Ausgangswiderstand Ω 350 ± 1.5

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
200

Ohne Eigenschaftenverlust 150

Kabel
Typ - 4 x 0.22mm² Ø6
Standardlänge m 6
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legierter Stahl
Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Schutzklasse - IP67
Arbeitsweise - Biegestab
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

CFRT

Zubehör: Metall-Expansionsankerbolzen für Beton

Zubehör: Montagebolzen

D1797-07 VMFT06.04

Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Nennlast (Nl) Modell
022518 1

CFRT

022529 2
023059 3
009650 4
013286 5
008774 6

Parameter Einheiten Gewindestange Hex-Mutter Unterlegscheibe

Menge - 1 1 1
Metrisch - M20

Dimensionen mm 76 - -
Oberfl .-Beh. - Verzinkt

Ref. 008469

Parameter Einheiten Ankerbolzen
Menge - 4

Metrisch mm M12 Ø16x100
Oberfl .-Beh. - Verzinkt

Ref. 008470
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