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CHD

CHD

Machen Sie das Beste aus dem 
Produkt mit der App Tools ng2      

Das CHD ist ein komplettes Begrenzungssystem, das aus einer Druckzelle 
und einer Begrenzungseinheit besteht. Kabinenlastschwankungen durch 
Ein- oder Aussteigen von Personen oder Zu- bzw. Entladung von Lasten, 
verursachen Druckschwankungen. Der hydraulische Leitungsdruck wird 
in elektrische Signale umgewandelt. Das integrierte Steuerungssystem 
misst diese Signale.

Das CHD-System wird auf kleinstem Raum so installiert, dass es den 
Flüssigkeitsfl uss nicht unterbricht oder verändert. Die Installation kann 
einfach mit einem T-Anschluss in jeder Position auf der Druckleitung 
erfolgen. Der CHD-Sensor ist robust im Design, ausgelegt für einen 
Druck bis zu 100 bar, ist kompakt, und beeinträchtigt nicht die 
Zuverlässigkeit des Drucksystems. Das ermöglicht eine einfache 
Integration des Lastbegrenzers in ein Aufzugssystem oder einen 
Gabelstapler.

Der Sensor hat das Standardgewinde für hydraulischen Druckanschlüsse. 
Adapter werden für andere Größen angeboten, so dass Sie immer die 
Lösung für Ihre Installation haben.

Einige Modelle der CHD-Familie verwenden die NG-
Technologie von Dinacell. Diese Technologie ermöglicht 
das Firmware-Update und die Möglichkeit, das (1) GD-
WiFi-Gerät mit dem Computer zu verbinden. Mit diesem 
Zubehör können Sie bei jedem Produkt, das mit der 
Tools ng2-App kompatibel ist, Statusinformationen der 
Installation auf konfi gurieren, kalibrieren und abrufen.

Lastauswerteeinheiten Drucksensor

Lastauswertesystem für 
hydraulische Aufzüge 

Druckleitung

(1) GD-WiFi. (Für Geräte 
mit NG-Technologie).

Hydraulische 
Systemeinheit

Hydraulikkolben

Weitere 
Informationen

Lastauswerteeinheiten DrucksensorLastauswerteeinheiten Drucksensor

Installation auf konfi gurieren, kalibrieren und abrufen.Installation auf konfi gurieren, kalibrieren und abrufen.
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Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modelle - CHD-2RM CHD-2Ra CHD-3R CHD-C CHD-Ca
Nenndruck (N.D.) bar 100
Genauigkeit - 0.25%
Spannungsversorgung VDC 24 (18 … 40)
Maximale Stromaufnahme mA 65

Temperaturbereich
Arbeit

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Relais
Maximale Spannung VAC 250
Maximales Strom A 2
Nummer - 2 2 3 - -

CANopen CIA 417 - - - - ✓ ✓
Analog Ausgänge 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - - ✓ - - ✓
Ausgang MB Kabinenanzeiger - ✓ - - - -
NG Technologie (mit USB-Eingang für Firmware-Upgrade) - ✓
Haltespannungseingang VAC/DC 12 … 125

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%N.D.
150

Ohne Eigenschaftenverlust 200

Interface
Ziffern der Anzeige - 5
Tasten - 3
LED’s - 3

Kabel
Typ - 10 x 0.22mm²   Ø6
Standardlänge m 2

Sensor
Material Edelstahl

Gehäuse
Material - Aluminium
Oberfl.-Beh. - Eloxiert

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP50

CHD-2RM CHD-2Ra CHD-3R CHD-C CHD-Ca
Schwarz GND

Rot 24 VDC
Lila

Relais 1
Can HIGH

Blau Can LOW
Pink

Relais 2 -
Braun
Weiß Hold (+)
Grau Hold (-)
Grün Kabinenanz. + 4-20/0-20mA

Relais 3
- 4-20/0-20mA

Gelb Kabinenanz. - 0-10V - 0-10V
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CHD

Produktreferenz

Dokument Ref: Veröff entlicht am:
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

VMFT06.04D1828-06

Zubehör: Adapterhülse

Zubehör: GD-WiFi (Für Geräte mit NG-Technologie)

Modell CHD-2RM CHD-2Ra CHD-3R CHD-C CHD-Ca
Ref. 012254 011964 011963 011962 011961

Ref. A
022399 1/4” NPT
013774 1/2” NPT
022401 1/2” BSPT

Ref. 018512
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