
M

CHD

CHD

نظام تحديد الحمولة في 
المصاعد الهيدروليكية

"CHD هي نظام تقييد كامل ، يتكون من خلية ضغط ومعدات مقيدة. تغيرات 
اལྌحمال في المقصورة بسبب دخول أو خروج البضائع أو الركاب تصبح تغيرات في 
الضغط ، والتي بدورها تحول ضغط الخط الهيدروليكي إلى كهربائي إشارات قابلة 

للقياس من خཥྍل نظام التحكم المتكامل.

يشغل نظام CHD الحد اལྌدنى من المساحة ، ويتم تثبيته بطريقة ཥྌ تقاطع أو تغير 
تدفق السائل الهيدروليكي. يمكن إجراء التثبيت بسهولة باستخدام وصلة T في أي 

موضع على خط الضغط.

يتمتع مستشعر CHD بتصميم قوي ، يتحمل ما يصل إلى 100 بار ، وهو مضغوط 
دون التأثير على موثوقية نظام الضغط ، وبدཥྌً من ذلك يوفر سهولة دمج محدد 

الحمولة في المصعد أو مصعد الخدمة. يحتوي المستشعر على الخيط القياཬྫྷ في 
توصيཥྍت الضغط الهيدروليكي ويتم توفير المحوཥྌت ལྌحجام أخرى ، لذلك سيكون 

لديك دائمًا الحل المناسب للتثبيت. "

ضمن عائلة CHD ، تدمج بعض الطرز تقنية ديناسيل NG. تتيح هذه التقنية 
تحديث البرامج الثابتة وإمكانية توصيل الجهاز GD-WiFi (1) بالجهاز. يتيح لك 

هذا الملحق تكوين ومعايرة والحصول على معلومات حول حالة التثبيت على 
Tools ng2 أي جهاز متوافق مع تطبيق

خط الضغط

المجموعة الهيدروليكية مكبس هيدروليكي

محدد حمل الضغط

أدوات تطبيق ng2 للحصول 
على مردود أفضل

CCHDD

ة في 
كية

 من خلخليية ضغط ومعدات مقيدة.ة ت تغغيرات 
أو خروج البضائع أو الركاب تصبح تغيرراتات في 
الخط الهيدرووليليكيكي إلى كهربائي إشارات قابللةة

مل.

مساحة ، ويتم تثبيته بطريقة ཥྌ تقاطع أو تغير 

يح يل ي ي رز ض ب ج ن
لالججهاز. ي ب GD-WiFi (1) االثلثابتة وإمكانية توصيل الجهاز جمج تحديث البرا
هذا الملحق تكوكوين ومعايرة والحصول على معلومات حول ححاالة التثب

Tools ng2 أي جهاز متوافقفق مع تطبيق

.((NGNG WiFWiFii GD. (للمعدات بتقنيةية (1)
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ورقة البيانات
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྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:
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الرقم المرجعي

نموذج

الملحق: كم محول

(NG متوافق مع المعدات بتقنية) GD-WiFi :الملحق
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الملحق: كم محول

لملحق: GD-WiFii (ممتتووااففقق ممع اللمعدات بت


