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CLN3E

CLN3E
La célula de carga CLN3E ha sido diseñado específi camente para la 
captación de fuerzas en los ejes X, Y y Z. 

Es comúnmente utilizada en la construcción de grandes estructuras con 
dispersión de apoyos, con el fi n de mantener un equilibrio de fuerzas. 
Conectada a los equipos de lectura adecuados, como el equipo MR 
o MR1, dan la información sobre el equilibrado y el reparto de cargas 
resultante del montaje en tiempo real. 

Esta célula se ha aplicado principalmente para la fabricación de aviones, 
barcos, y grandes estructuras, que requerían de un control de estabilidad 
para su fabricado.

Célula de carga a compresión

Célula de carga aplicada a procesos 
industriales para la medición 
repartida en los tres ejes X, Y y Z

Más información
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - CLN3E

Fuerza Nominal (F.N.)
Z eje t 3 … 30
X eje / Y eje t 0.5 / 2500

Precisión 1%
Tolerancia de ajuste a cero %F.N.  5
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

ºC     (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Operación -20 … +60     (-4 … +140)
Almacenamiento -20 … +70     (-4 … +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4

Resistencia de entrada
Z eje

Ω
760 ± 20

X eje / Y eje 380 ± 10

Resistencia de salida
Z eje

Ω
700 ± 4

X eje / Y eje 350 ± 3
Máxima carga de trabajo %F.N.  120
Material - Acero inoxidable
Índice de protección - IP65
Forma de trabajo - Compresión

+ Señal

Malla (GND)

- Señal

+ Exc.

Conector M-12

- Exc.

 

2/3



www.dinacell.com

22/07/2026

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

CLN3E

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

VMFT06.04D1217-02

Ficha técnica

Ref. Fuerza Nominal (F.N.) Z eje Modelo
010926 10

CLN3E010741 15
010923 25

Para otras cargas nominales o tipo de material consultar al departamento comercial
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