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CLN3E

CLN3E

更多信息。

用于工业过程的三轴（X、Y、Z）力测量
称重传感器

压式称重传感器
CLN3E 称重传感器专为测量 X、Y 和 Z 三个方向的受力而设计。

该产品广泛应用于大型结构的装配过程中，通过多个支撑点实现受力平衡。与 MR 
或 MR1 等配套测量设备连接后，可实时显示安装过程中各支撑点的载荷分布及受
力平衡状态。

该称重传感器主要应用于飞机、船舶以及大型结构的制造过程，为装配阶段提供
稳定性监测和受力平衡控制。

用于工业过程的三轴（X、Y、Z）力测量

压式称重传感器压式称重传感器
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - CLN3E

额定力(N.F.)
Z轴 t 3 … 30

X轴/Y轴 t 0.5 / 2500

精确度 1%

零位公差 %N.F. 5

最大激励电压 V 12

温度范围

补偿

ºC     (ºF)

-10 … +40     (+14 … +104)

工作 -20 … +60     (-4 … +140)

储存 -20 … +70     (-4 … +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻
Z轴

Ω
760 ± 20

X轴/Y轴 380 ± 10

输出电阻
Z轴

Ω
700 ± 4

X轴/Y轴 350 ± 3

最大工作量 %N.F. 120

材料 - 不锈钢

防护等级 - IP65

工作方式 - 压缩
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CLN3E数据表

D1464-01 VMFT06.04

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号

编号 额定力(N.F.) Z轴 型号

010�26 10

CLN3E010741 15

010�23 25

若有其他额定载荷或材料类型，请联系销售部门
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