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CLN3E

CLN3E

Weitere 
Informationen

Sensor für industrielle Prozesse zur 
Messung der drei X-, Y- und Z-Achsen

Kompressions Sensor
Der CLN3E Sensor wurde speziell für die Erfassung von Kräften auf den 
Achsen X, Y und Z entwickelt. 

Es wird häufi g beim Bau von großen Strukturen mit Stützdispersionen 
verwendet, um ein Gleichgewicht der Kräfte zu halten. Angeschlossen 
an die richtigen Lesegeräte wie MR- oder MR1-Einheiten, liefert es 
die Auswucht- und Lastverteilungsinformationen, die sich aus der 
Echtzeitmontage ergeben. 

Dieser Sensor wurde hauptsächlich für die Herstellung von Flugzeugen, 
Schiff en und großen Strukturen eingesetzt, die eine Stabilitätskontrolle 
für ihren Herstellungsprozess erforderten.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CLN3E

Nennkraft (F.N.)
Z-Achse t 3 … 30
X-Achse / Y-Achse t 0.5 / 2500

Genauigkeit 1%
Null-Anpassungstoleranz %F.N. 5
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC     (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60     (-4 … +140)
Lager -20 … +70     (-4 … +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Eingangswiderstand
Z-Achse

Ω
760 ± 20

X-Achse / Y-Achse 380 ± 10

Ausgangswiderstand
Z-Achse

Ω
700 ± 4

X-Achse / Y-Achse 350 ± 3
Maximale Arbeitsbelastung %F.N. 120
Material - Edelstahl
Schutzklasse - IP65
Arbeitsweise - Komprimierung
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Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Nennkraft (F.N.) Z-Achse Modell
010926 10

CLN3E010741 15
010923 25

Für andere Nennlasten oder Materialarten wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung
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