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Empfehlenswert ist die Verwendung 
unseres CNS-Modells mit Anbindung an die 
Anwendung, das über einen speziellen Filter 
zur Anzeige des Prozentniveaus verfügt.

Wiegeeinrichtungen

WiegeeinrichtungenAnschlussbox

Weitere 
Informationen

Einfach zu installierendes 
Wiegeset für Silos

Biegelastmesszelle

Prozentuale Füllstandsanzeige

Gewichtsanzeige

Wenn lediglich die Anzeige eines Prozentwertes zur ungefähren 
Siloinhaltskontrolle erforderlich ist, bieten wir eine einfachere Alternative 
an, für die lediglich eine einzige Wägezelle mit Anschluss an die 
entsprechende Messeinrichtung erforderlich ist.

Wenn eine hohe Genauigkeit des Wägesystems erforderlich ist, bieten 
wir eine Lösung an, die aus einer CLS-Wägezelle besteht, die an jedem 
Stütz- oder Silobein installiert ist. Alle Wägezellensignale werden in 
einem Anschlusskasten gesammelt, sodass das Signal über ein einziges 
Kabel an die Messeinrichtung übertragen werden kann.

Wiegeset für Silos, bestehend aus einer hochpräzisen Wägezelle, die unter einer Halterung mit Neigungswinkel 
installiert wird und eine korrekte Anpassung gewährleistet. Die am Silobein befestigte Halterung ermöglicht 
eine einfache Montage und einen schnellen Zellentausch mit nur 10 mm Verschiebung, ohne das Silobein 
wesentlich anheben zu müssen – ideal auch für bestehende Silos.

Die Wägezelle verfügt über eine im Boden verankerte Basis als Kippschutz sowie über Schutzsysteme gegen 
elektrische Entladungen, UV-Strahlung und Hochdruckwasserstrahlen.

Wiegeset für Silos, bestehend aus einer hochpräzisen Wägezelle, die unter einer Halterung mit Neigungswinkel Wiegeset für Silos, bestehend aus einer hochpräzisen Wägezelle, die unter einer Halterung mit Neigungswinkel 
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CLS 6500

Nennlast (Nl) kg 6500

Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2 ± 0.1%

Null-Anpassungstoleranz %N.S. 2

Maximale Erregerspannung V 12

Hyteresisfehler %N.S. 0.033

Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.03

Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.1

Temperaturbereich

Kompensiert

º C   (ºF)

-10 … +40     (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60     (-4 … +140)

Lager -20 … +70     (-4 … +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.S. 0.022

Temperatureffekt auf Null % / 5ºC 0.018

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Eingangswiderstand Ω 1080 ± 30

Ausgangswiderstand Ω 1000 ± 4

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
200

Ohne Eigenschaftenverlust 150

Kabel

Typ - 4 X 0.22mm² Ø6

Standardlänge m 10

Material - Polyvinylchlorid (PVC)

Sensor
Material - Legierter Stahl

Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Schutzklasse - IP67

Arbeitsweise - Sher
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Das Installationstool ist nicht im Lieferumfang des CLS enthalten. Es 
wird empfohlen, es zu kaufen, um die Installation zu erleichtern.

Zubehör: Installationswerkzeug 

Produktreferenz

Ref. Modell
026640 CLS 6500

Ref. Modell
026646 UTIL CLS
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