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CLS

Il est conseillé d'utiliser notre modèle CNS 
avec une connectivité à l'application qui 
dispose d'un fi ltre spécifi que pour affi  cher 
le niveau de pourcentage.

Terminal de pesage

Terminal de pesageBoîte de jonction

Plus d'informations

Kit de pesage facile à installer 
pour silos

Capteur de pesage en fl exion

Affi  chage du pourcentage de niveau

Affi  chage du poids

Si le besoin est uniquement d'affi  cher une valeur en pourcentage pour 
gérer approximativement le contenu du silo, nous proposons une 
alternative plus simple qui ne nécessite qu'un seul capteur connecté au 
terminal de mesure approprié.

Si des systèmes de pesage de haute précision sont requis, nous 
proposons une solution composée d'un capteur CLS installé sur chaque 
support ou pied de silo. Tous les signaux du capteur sont concentrés 
dans une boîte de jonction, permettant au signal d'être transmis via un 
seul câble au terminal de mesure de charge.

Kit de pesage spécialement conçu pour une utilisation dans les silos. Ce système comprend un capteur de 
pesage de haute précision qui est installé sous un support avec un angle d'inclinaison, assurant sa bonne 
adaptation au capteur. Le support, qui se fi xe au pied du silo, permet une installation et un remplacement 
faciles du capteur avec un déplacement minimum de 10 mm. Grâce à cette conception, il n'est plus nécessaire 
de surélever considérablement le pied du silo, ce qui facilite son installation même dans les silos existants.

Le capteur intègre également une base ancrée au sol qui agit comme un système anti-roulis. De plus, l'appareil 
est équipé d'un système de protection contre les chocs électriques et dispose d'un boîtier de protection UV et 
d'une protection effi  cace contre les jets d'eau à haute pression.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CLS 6500

Charge Nominale (C.N.) kg 6500

Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%

Tolérance ajustée à zéro %S.N. 2

Tension maximale d’excitation V 12

Erreur d’hystéresis %S.N. 0.033

Creep, en 30 minutes %S.N. 0.03

Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.1

Echelle de température

Compensée

º C   (ºF)

-10 … +40     (+14 … +104)

Opérative -20 … +60     (-4 … +140)

Stockage -20 … +70     (-4 … +158)

Effet de la température sur la sensibilité %S.N. 0.022

Effet de la température sur le zéro % / 5ºC 0.018

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4

Résistance d’entrée Ω 1080 ± 30

Résistance de sortie Ω 1000 ± 4

Limite de charge
Maximale

%C.N.
200

Sans pertes de caractéristiques 150

Câble

Type - 4 X 0.22mm² Ø6

Longueur m 10

Matériel - Chlorure de polyvinyle (PVC)

Capteur
Matériel - Alliage d’acier

Traitement - Nickelé

Indice de protection - IP67

Forme de travail - Cisaillement
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Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

L'outil d'installation n'est pas inclus avec le CLS.
Il est conseillé de l'acheter pour une installation plus facile.

Accessoire: Outil d’installation

Références du produit

Ref. Modèle
026640 CLS 6500

Ref. Modèle
026646 UTIL CLS
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