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建议使用我们的 CNS 型号，并结合应用程序连
接，其内置专用滤波器可用于显示料位百分比。

称重终端

称重终端接线盒

更多信息。

用于筒仓的易安装称重系统

弯曲式称重传感器

料位百分比显示

重量显示

如果仅需以百分比形式大致管理筒仓内容，我们提供一种更简单的方案，只需一只
称重传感器连接到相应的称重终端。

如果需要高精度称重系统，我们提供一种解决方案，在筒仓的每个支撑点或支腿上
安装 CLS 称重传感器。所有传感器信号集中到一个接线盒中，通过单根电缆传输至
称重终端。

用于筒仓应用专门设计的称重系统。该系统包含一只高精度称重传感器，安装在带有倾斜角度的支撑结构下方，确保传感器能
够正确适配。支撑件固定在筒仓支腿上，仅需最小 10 mm 位移即可完成安装和更换。由于该设计，无需大幅抬升筒仓支腿，即
使在现有筒仓中也能轻松安装。

该称重传感器还集成了一个锚固在地面的底座，用作防倾覆系统。此外，该装置配备防电击保护系统，并具有防紫外线外壳及
对高压水流的有效防护。

用于筒仓应用专门设计的称重系统。该系统包含一只高精度称重传感器，安装在带有倾斜角度的支撑结构下方，确保传感器能用于筒仓应用专门设计的称重系统。该系统包含一只高精度称重传感器，安装在带有倾斜角度的支撑结构下方，确保传感器能
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - CLS 6500

额定负载(N.L.) kg 6500

额定灵敏度(N.S.) mV/V 2 ± 0.1%

零位公差 %N.S. 2

最大激励电压 V 12

滞后误差 %N.S. 0.033

蠕变(30分钟) %N.S. 0.03

最大线性误差 %N.S. 0.1

温度范围

补偿

º C   (ºF)

-10 … +40     (+14 … +104)

工作 -20 … +60     (-4 … +140)

储存 -20 … +70     (-4 … +158)

温度对灵敏度的影响 %N.S. 0.022

温度对零位的影响 % / 5ºC 0.018

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 1080 ± 30

输出电阻 Ω 1000 ± 4

负载极限
最大值

%N.L.
200

无特性损失 150

电缆

类型 - 4 X 0.22mm² Ø6

标准长度 m 10

材料 - 聚氯乙烯（PVC）

传感器
材料 - 合金钢

表面处理 - 化学镍

防护等级 - IP67

工作方式 - 切割
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数据表

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

安装工具不包含在 CLS 供货范围内。
建议选购该工具，以便实现更简便的安装。

配件：安装工具

产品编号

编号 型号

026640 CLS 6500

编号 型号

026646 UTIL CLS
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