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CNS

CNS
El CNS es un equipo diseñado para el envío de datos 
mediante conectividad inalámbrica sin necesidad de 
WiFi ni tarjeta SIM. Este equipo permite seleccionar 
diferentes modos de uso en función de la potencia 
y el tiempo de envío. Gracias a ello, la batería puede 
alcanzar una vida estimada de más de 10 años. 
Además, integra una función para actualizar el peso 
automáticamente en caso de detectar grandes 
variaciones de carga en el silo.

Equipo de envío de datos 

Integración con otras soluciones

La unión de este equipo con la aplicación SilosApp 
le proporcionará una monitorización de sus 
instalaciones de forma remota.

Compatible con la solución 
de Dinacell SilosApp

Equipo autónomo para el 
envío de datos

Más información

Para dotar al sistema de una mayor fl exibilidad y permitir que otros sofware puedan ser capaces de 
comunicarse en esta red, se provee las siguientes formas de recepción de datos:

● Almacenamiento en base de datos: Utilizando esta opción, la gestión necesaria para el envío y recepción 
de datos se realizará mediante el uso de una base de datos como intermediario. Gracias a esto, la 
integración con otros software se realizará de una forma mucho más rápida y ágil.

● Comunicación binaria sin ningún tipo de tratamiento. Para este caso no se entrega ningún software siendo 
necesario el desarrollo de una solución para la recepción y envío de datos.
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Equipo autónomo para el 
envío de datos
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - CNS

Alimentación por batería

Tipo - Li-SOCl2 reemplazable
Descripción - C, R14
Tensión Nominal V 3.6
Capacidad mAh 8500
Tiempo de vida Años >10 (variable en función del número de envíos y la temperatura) 

Consumo
Dormido uA 1
Transmisión mA 90

Rango de temperatura
Operativo

ºC   (ºF)
-40 … 85   (-40 … 185)

Almacenamiento -60 … 85 (recomendado <30°C)   (-76 … 185 (recomendado <86°F))

Conectividad inalámbrica

Tipo de red - Sigfox
Zona - RC1
Frecuencia de 
funcionamiento Mhz 868

Certificación - Sigfox Ready clase 0U

Interfaces

Entrada - Entrada de célula
Botones - 3
LEDs - 3
Selector - Configurador de modo de funcionamiento con 16 posiciones

Antena
Ganancia dBi 2.6
Conector - SMA

Material de la caja - Policarbonato RAL-7035
Índice de protección - IP67

Model CNS

Dinacell
electrónica
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

CNS

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1885-05

Ref. Modelo
021859 CNS
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