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● Binäre Kommunikation ohne Verarbeitung. In diesem Fall wird keine Software geliefert, es ist notwendig, 
eine Lösung für das Senden und Empfangen von Daten zu entwickeln.

● Datenbankspeicher: Mit dieser Option erfolgt die für das Senden und Empfangen von Daten erforderliche 
Interaktion mithilfe einer Datenbank als Vermittler. Dadurch erfolgt die Integration mit anderer Software 
viel schneller und agiler.

Um dem System mehr Flexibilität zu geben und anderen Software die Kommunikation in diesem Netzwerk zu 
ermöglichen, werden die folgenden Methoden des Datenempfangs bereitgestellt:

Weitere 
Informationen

Unabhängiges 
Datensendegerät

Kompatibel mit Dinacell SilosApp
Wenn Sie dieses Gerät mit der SilosApp-App 
verknüpfen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Installationen aus der Ferne zu überwachen.

Integration mit anderen Lösungen

Datensendegerät
Das CNS ist ein Gerät, das für das Senden von Daten 
über drahtlose Konnektivität entwickelt wurde, 
ohne dass WLAN oder SIM-Karten erforderlich 
sind. Mit diesem Gerät können Sie je nach Leistung 
und Sendezeit verschiedene Methoden auswählen. 
Dadurch kann die Batterie eine geschätzte 
Lebensdauer von mehr als 10 Jahren erreichen. 
Darüber hinaus verfügt es über eine Funktion, um das 
Gewicht automatisch zu aktualisieren, wenn große 
Lastschwankungen im Silo erkannt werden.Lastschwankungen im Silo erkannt werden.Lastschwankungen im Silo erkannt werden.

Unabhängiges 
Datensendegerät

DatensendegerätDatensendegerät
Das CNS ist ein Gerät, das für das Senden von Daten Das CNS ist ein Gerät, das für das Senden von Daten 
über drahtlose Konnektivität entwickelt wurde, über drahtlose Konnektivität entwickelt wurde, 
ohne dass WLAN oder SIM-Karten erforderlich ohne dass WLAN oder SIM-Karten erforderlich 
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CNS

Batteriebetrieben

Typ - Austauschbarer Li-SOCl2
Beschreibung - C, R14
Nennspannung V 3.6
Kapazität mAh 8500
Lebensdauer Jahre >10 (variabel je nach Sendemenge und Temperatur)

Verbrauch
Schlafmodus uA 1
Übertragung mA 90

Temperaturbereich
Betrieb

ºC   (ºF)
-40 … 85   (-40 … 185)

Lager   -60 ... 85 (empfohlen <30ºC)    (-76 ... 185 (empfohlen <86ºF))

Wireless Konnektivität

Netzwerktyp - Sigfox
Zone - RC1

Betriebsfrequenz Mhz 868

Zertifizierung - Sigfox Ready Klasse 0U

Schnittstellen

Eingang - Zelleingang
Tasten - 3
LED’s - 3
Selector - 16-Positionen-Betriebsmodus-Konfigurator

Antenne
Signalstärke dBi 2.6
Anschluss - SMA

Gehäusematerial - Polycarbonat RAL-7035
Schutzklasse - IP67

Model CNS

Dinacell
electrónica
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Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Modell
021859 CNS
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