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CNS

● Communication binaire sans aucun type de traitement. Dans ce cas, aucun logiciel n'est délivré, et il est 
nécessaire de développer une solution de réception et d'envoi de données.

● Stockage de la base de données: Grâce à cette option, la gestion nécessaire à l'envoi et à la réception 
des données sera eff ectuée par l'utilisation d'une base de données comme intermédiaire. Grâce à cela, 
l'intégration avec d'autres logiciels se fera de manière beaucoup plus rapide et plus agile.

Afi n de fournir une plus grande fl exibilité au système et de permettre à d'autres logiciels de communiquer sur 
ce réseau, les formes suivantes de réception de données sont proposées:

Plus d'informations

Terminal autonome pour 
envoi de données

Compatible avec la solution 
Dinacell SilosAPP
La combinaison de ce terminal avec l'application 
SilosApp vous donnera un contrôle total de vos 
installations à distance et en temps réel.

Intégration avec d'autres solutions

Terminal d'envoi de données
Terminal conçu pour envoyer des données via une 
connectivité sans fi l sans avoir besoin de WiFi ou de 
carte SIM.

Envoi de trames confi gurables en fonction de 
l'application spécifi que. Limité à 72 messages par jour, 
soit un message toutes les 20 minutes.

Terminal autonome pour 
envoi de données

Terminal d'envoi de donnéesTerminal d'envoi de données
Terminal conçu pour envoyer des données via une Terminal conçu pour envoyer des données via une 
connectivité sans fi l sans avoir besoin de WiFi ou de connectivité sans fi l sans avoir besoin de WiFi ou de 
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CNS

Alimentation par batterie

Type - Li-SOCl2 remplaçable
Description - C, R14
Tension nominale V 3.6
Capacité mAh 8500
Durée de vie Années >10 ( variable en fonction du nombre d’envois et de la température)

Consommation
En veille uA 1
Transmission mA 90

Echelle de température
Opérative

ºC   (ºF)
-40 … 85   (-40 … 185)

Stockage  -60… 85 (recommandé <30 ° C)    (-76… 185 (recommandé <86 ° F))

Connectivité sans fil

Type de réseau - Sigfox
Zone - RC1
Fréquence de 
fonctionnement Mhz 868

Certification - Sigfox Ready clase 0U

Interfaces

Entrée - Entrée de capteur
Boutons - 3
Leds - 3
Sélecteur - Configurateur de mode de fonctionnement avec 16 modes

Antenne
Gain dBi 2.6
Connecteur - SMA

Matériel du boîtier - Policarbonate RAL-7035
Indice de protection - IP67

Model CNS

Dinacell
electrónica
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Modèle
021859 CNS
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