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CNS

● 二进制通信：不进行任何处理。在这种情况下，不提供任何软件，需要开发一个用于数据接收和发送的专用解决方案。

● 数据库存储：使用此选项时，数据的发送和接收通过数据库作为中间媒介进行，从而使与其他软件的集成更加快速高效。

为了使系统更加灵活，并允许其他软件在该网络中进行通信，提供以下数据接收方式：

更多信息。

独立数据传输设备

与 Dinacell SilosApp 解决方案兼容
将此设备与 SilosApp 应用程序连接，可实现对设备的远程
监控。

与其他解决方案的集成

数据传输设备
CNS 是一款通过无线连接传输数据的设备，无需 WiFi 或 SIM 
卡。该设备可根据功率和传输时间选择不同的工作模式，因此
电池寿命可达 10 年以上。此外，它具备自动更新重量的功能，
当检测到料仓负载发生较大变化时会自动进行调整。
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - CNS

电池供电

类型 - 更替换的 Li-SOCl2

描述 - C, R14

额定电压 V 3.6

容量 mAh 8500

寿命 年 >10(发送量和温度会产生影响)

消耗
睡眠 uA 1

传输 mA 90

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-40 … 85   (-40 … 185)

储存 -60 ... 85(建议<30℃）   (-76…185(建议温度<86℉））

无线连接

网络类型 - Sigfox

区 - RC1

工作频率 Mhz 868

认证 - Sigfox Ready class 0U

界面

输入 - 传感器输入

按键 - 3

LEDs - 3

选择器 - 16位操作模式配置器

天线
获取 dBi 2.6

连接器 - SMA

外壳材料 - 聚碳酸酯RAL-7035

防护等级 - IP67

Model CNS

Dinacell
electrónica
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数据表

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号

编号 型号

021859 CNS
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