
Células de carga destinada al 
pesaje de procesos industriales

La CTCM son células similares a las CTC con un diseño de de bajo perfi l, por su tamaño 
suelen emplearse cuando las aplicaciones de pesaje no cuentan con sufi ciente espacio. 
Sus características específi cas hacen de esta célula una solución óptima para entornos 
industriales con una protección IP67 contra el contacto o la penetración del polvo y agua.

Estas células pueden trabajar tanto a tracción como a compresión facilitando la adaptación 
a cada necesidad de pesaje.

Sensor de tracción y compresión
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Especificaciones

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Ficha técnica

Tracción / Compresión

Niquelado (solo acero aleado)

Acero aleado / Acero inox.

Poliuretano (PU)

Especificaciones

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro

Parámetros

Carga Nominal (C.N.)

Modelo

%S.N.  

%S.N.  

%S.N.  

%S.N.  

%S.N.  

%C.N.  

Sensibilidad Nominal (S.N.)

Tolerancia de ajuste a cero

Máxima tensión de excitación

Error de histéresis

Creep, en 30 minutos

Máximo error de linealidad

Rango de temperatura

Compensado

Tipo

Material

Operación

Longitud estándar

Sin perder características

Rotura

Tratamiento

Almacenamiento

Material

Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad

Efecto de la temperatura sobre el cero

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V)

Resistencia de entrada

Resistencia de salida

Límite de carga

Cable

Célula

Índice de protección

Forma de trabajo

Unidades

Anodizado

Aluminio

- CTCM

kg 100 / 150 200 / 250 / 300 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 / 1000

mV/V 2.0 ± 0.1%

1.5

V 12

0.025

0.021

0.023

°C    (°F)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

0.028

% / 5ºC 0.020

GΩ 4

Ω 380 ± 10

Ω 350 ± 1.5

150

200

- 4 x 0.22 mm² Ø6  

m 4

-

-

-

- IP67

-

CTCM

47

26

47

M-12

M-12

Ø54
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Referencia del producto

Ref.Ref. Ref.
Carga Nominal (kg) Modelo

D1147-01
03/02/2022

Ref. documento:
Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Para más información

Ficha técnicaCTCM

Acero aleadoAluminio Acero inoxidable

Referencia del producto

Ref.
Aluminio

002531 - - 100

CTCM

002952 - - 150

- 001297 020215 200

- 001998 021051 250

- 001153 003850 300

- 001653 010727 500

- 011733 003849 600

- 001655 021052 700

- 001508 021053 750

- 002331 021054 800

- 004775 005287 1000

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645
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