
Sensoren für industrielle 
Anwendungen

Die CTCM sind CTC ähnliche Sensoren mit einem Low-Profi le Design. Aufgrund ihrer Größe 
werden sie häufi g verwendet, wenn die Wägeanwendungen nicht genügend Platz bieten. Seine 
spezifi schen Eigenschaften machen diese Sensoren zu einer optimalen Lösung für industrielle 
Umgebungen mit IP67-Schutz gegen Kontakt oder Eindringen von Staub oder Wasser.

Diese Zellen können sowohl mit Traktion als auch Kompression arbeiten, was es einfacher macht, 
sich an jeden Wägebedarf anzupassen.
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Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Datenblatt  

Traktion / Kompression

Vernickelt (nur legierter Stahl)

Legalegierter Stahl / Edelstahl

Polyurethan (PU)

Eigenschaften

+ Signal Grün

Abschirmung 
(GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

Parameter

Nennlast (Nl)

Modell

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%Nl

Nominale Sensibilität (N.S.)

Null-Anpassungstoleranz

Maximale Erregerspannung

Hyteresisfehler

Kriechfehler (30 min)

Maximaler Linearitätsfehler

Temperaturbereich

Kompensiert

Typ

Material

Betrieb

Standardlänge

Ohne Eigenschaftenverlust

Bruchlast

Oberflächenbehandlung

Speicher

Material

Temperatureffekt auf die Sensibilität

Temperatureffekt auf Null

Min. Isolationswiderstand (V.Test s 100V)

Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand

Belastungsgrenze

Kabel

Sensor

Schutzklasse

Arbeitsweise

Einheiten

Eloxiert

Aluminium

- CTCM

kg 100 / 150 200 / 250 / 300 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 / 1000

mV/V 2.0 ± 0.1%

1.5

V 12

0.025

0.021

0.023

°C    (°F)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

0.028

% / 5ºC 0.020

GΩ 4

Ω 380 ± 10

Ω 350 ± 1.5

150

200

- 4 x 0.22 mm² Ø6  

m 4

-

-

-

- IP67

-

CTCM

47

26

47

M-12

M-12

Ø54
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Produktreferenz

Ref.Ref. Ref.
Nennlast (kg) Modell

D1833-00
03/02/2022

Dokument Ref:
Datum der Veröff entlichung:

Zertifi ziertes Unternehmen

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Datenblatt  CTCM

Legierter StahlAluminium Edelstahl

Produktreferenz

Ref.
Aluminium

002531 - - 100

CTCM

002952 - - 150

- 001297 020215 200

- 001998 021051 250

- 001153 003850 300

- 001653 010727 500

- 011733 003849 600

- 001655 021052 700

- 001508 021053 750

- 002331 021054 800

- 004775 005287 1000

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645
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