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CTG

CTG
La célula de carga CTG es aplicable en cualquier proceso industrial para 
limitación de cargas en grandes ganchos. Sus distintas cargas nominales 
oscilan entre las 3.2 a 50 toneladas. Esta célula está fabricada con 
elemento de sensor a doble cortadura, para darle una mayor resistencia 
al diseño. 

El uso principal de esta célula está enfocado al sector de las grúas, 
por ello su diseño integra dos taladros para la fi jación de un equipo 
electrónico de pesaje. Sus características específi cas hacen de esta célula 
una solución óptima para entornos industriales, con una protección IP67. 

Célula de carga a tracción

Célula de carga destinada al pesaje 
de cargas en grandes ganchos
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - CTG
Carga Nominal (C.N.) t 3.2 / 6.3 12 / 16 / 25 / 35 / 40 / 50
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 1.4 ... 2.0
Tolerancia de ajuste a cero %S.N.  2
Máxima tensión de excitación V 12 24
Número de intervalos (n) - 3000
Error de histéresis %S.N.  0.033
Creep, en 30 minutos %S.N.  0.03
Máximo error de linealidad %S.N.  0.022

Rango de temperatura
Compensado

ºC     (ºF)
-10 ... +40     (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60     (-4 ... +140)
Almacenamiento -30 ... +70     (-22 ... +158)

Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad %S.N.  ± 0.022
Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4

Resistencia de entrada
Simple cortadura (S.C.)

Ω
380 ± 10 -

Doble cortadura (D.C.) - 760 ± 20

Resistencia de salida
Simple cortadura (S.C.)

Ω
350 ± 2 -

Doble cortadura (D.C.) - 700 ± 4

Límite de carga
Sin perder características

%C.N.  
150

Rotura 300

Cable
Tipo - 4 x 0.22 mm² Ø6
Longitud estándar m 1.5
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Acero aleado
Tratamiento - Niquelado

Índice de protección - IP67
Forma de trabajo - Tracción

C.N. (t) 3.2 6.3 12 16 25 35 40 50
Tipo - - C L C L C L C L C L -

A 250 270 285 320 300 360 360 400 400 440 438 512 512
B 80 100 100 100 100 100 110 110 130 130 160 160 160
C 26 36 49 49 57.5 57.5 68 68 68 68 90 90 90
D 199.5 210 205 242.5 209 269 240 280 270 310 275 350 350

ØE 21.5 27 35.5 35.5 43 43 53 53 59 59 72 72 72
ØF - 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 8.5 8.5 12.5 12.5 16.5 16.5 16.5
G - 60 60 60 60 60 60 60 100 100 100 100 100
H 70 80 100 100 115 115 130 140 162 155 171 191 191

Negro- Exc.

Rojo+ Exc.

Blanco- Señal

Malla (GND)

Verde+ Señal
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CTG

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1122-02

Ref. Tipo Carga Nominal (t) Modelo
001669 - 3.2

CTG

001670 - 6.3
002578 C

12
001336 L
001327 C

16
001326 L
002090 C

25
002332 L
002224 C

35
002922 L
004028 C

40
006450 L
004461 - 50
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