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CTG

更多信息。

适用于大型吊钩载荷称重的称重传感器

拉式称重传感器
CTG 拉式称重传感器适用于各类工业过程中的大型吊钩载荷监测与超载限制。产
品额定量程覆盖 3.2 吨至 50 吨。该传感器采用双剪切梁式测量元件，提高了整体
结构强度和机械性能。

该产品主要应用于起重机行业，因此其设计集成了两个安装孔，可直接固定电子称
重仪表。凭借其优异的性能及 IP67 防护等级，该称重传感器能够满足严苛工业环
境的使用要求，是工业称重应用的理想解决方案。

适用于大型吊钩载荷称重的称重传感器

拉式称重传感器拉式称重传感器
CTG 拉式称重传感器适用于各类工业过程中的大型吊钩载荷监测与超载限制。产CTG 拉式称重传感器适用于各类工业过程中的大型吊钩载荷监测与超载限制。产
品额定量程覆盖 3.2 吨至 50 吨。该传感器采用双剪切梁式测量元件，提高了整体品额定量程覆盖 3.2 吨至 50 吨。该传感器采用双剪切梁式测量元件，提高了整体
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - CTG

额定负载(N.L.) t 3.2 / 6.3 12 / 16 / 25 / 35 / 40 / 50

额定灵敏度(N.S.) mV/V 1.4 ... 2.0

零位公差 %N.S. 2

最大激励电压 V 12 24

分度数（n） - 3000

滞后误差 %N.S. 0.033

蠕变(30分钟) %N.S. 0.03

最大线性误差 %N.S. 0.022

温度范围

补偿

ºC     (ºF)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60     (-4 ... +140)

储存 -30 ... +70     (-22 ... +158)

温度对灵敏度的影响 %N.S. ± 0.022

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻
简单剪切(S.S)

Ω
380 ± 10 -

双剪切(S.S) - 760 ± 20

输出电阻
简单剪切(S.S)

Ω
350 ± 2 -

双剪切(S.S) - 700 ± 4

负载极限
无特性损失

%N.L.
150

破裂 300

电缆

类型 - 4 x 0.22 mm² Ø6

标准长度 m 1.5

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 合金钢

表面处理 - 化学镍

防护等级 - IP67

工作方式 - 牵引

N.L. (t) 3.2 6.3 12 16 25 35 40 50
类型 - - C L C L C L C L C L -

A 250 270 285 320 300 360 360 400 400 440 438 512 512
B 80 100 100 100 100 100 110 110 130 130 160 160 160
C 26 36 49 49 57.5 57.5 68 68 68 68 90 90 90
D 199.5 210 205 242.5 209 269 240 280 270 310 275 350 350

ØE 21.5 27 35.5 35.5 43 43 53 53 59 59 72 72 72
ØF - 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 8.5 8.5 12.5 12.5 16.5 16.5 16.5
G - 60 60 60 60 60 60 60 100 100 100 100 100
H 70 80 100 100 115 115 130 140 162 155 171 191 191
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西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号

编号 类型 额定负载 (t) 型号

001669 - 3.2

CTG

001670 - 6.3

002578 C
12

001336 L

001327 C
16

001326 L

002090 C
25

002332 L

002224 C
35

002922 L

004028 C
40

006450 L

004461 - 50
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