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CTG

Weitere 
Informationen

Sensor zum Wiegen von Lasten 
an großen Haken

Traktionssensor
Der CTG-Sensor ist in jedem industriellen Prozess zur Lastbegrenzung an 
großen Haken einsetzbar. Die unterschiedlichen Nennlasten reichen von 
3,2 bis 50 Tonnen. Dieser Sensor besteht aus einem Doppelschersensor, 
um eine höhere Designbeständigkeit zu erreichen. 

Der Haupteinsatz diesers Sensors konzentriert sich auf den 
Kransektor. Sein Design integriert zwei Löcher für die Befestigung von 
elektronischen Wägegeräten. Seine spezifi schen Eigenschaften machen 
diesen Sensor zu einer optimalen Lösung für industrielle Umgebungen 
mit einem IP67-Schutz.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CTG
Nennlast (Nl) t 3.2 / 6.3 12 / 16 / 25 / 35 / 40 / 50
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 1.4 ... 2.0
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 2
Maximale Erregerspannung V 12 24
Anzahl der Teilungsintervalle (n) - 3000
Hyteresisfehler %N.S. 0.033
Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.03
Maximaler Linearitätsfehler %N.S. 0.022

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC     (ºF)
-10 ... +40     (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60     (-4 ... +140)
Lager -30 ... +70     (-22 ... +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.S. ± 0.022
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Eingangswiderstand
Einfache Scherung (E.S)

Ω
380 ± 10 -

Doppelscherung (D.S) - 760 ± 20

Ausgangswiderstand
Einfache Scherung (E.S)

Ω
350 ± 2 -

Doppelscherung (D.S) - 700 ± 4

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

%Nl
150

Bruchlast 300

Kabel
Typ - 4 x 0.22 mm² Ø6
Standardlänge m 1.5
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legierter Stahl
Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Schutzklasse - IP67
Arbeitsweise - Traktion

Nl (t) 3.2 6.3 12 16 25 35 40 50
Typ - - C L C L C L C L C L -
A 250 270 285 320 300 360 360 400 400 440 438 512 512
B 80 100 100 100 100 100 110 110 130 130 160 160 160
C 26 36 49 49 57.5 57.5 68 68 68 68 90 90 90
D 199.5 210 205 242.5 209 269 240 280 270 310 275 350 350

ØE 21.5 27 35.5 35.5 43 43 53 53 59 59 72 72 72
ØF - 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 8.5 8.5 12.5 12.5 16.5 16.5 16.5
G - 60 60 60 60 60 60 60 100 100 100 100 100
H 70 80 100 100 115 115 130 140 162 155 171 191 191
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Typ Nennlast (t) Modell
001669 - 3.2

CTG

001670 - 6.3
002578 C

12
001336 L
001327 C

16
001326 L
002090 C

25
002332 L
002224 C

35
002922 L
004028 C

40
006450 L
004461 - 50
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