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CTR

Accessoire d'installation

Ancrage à fourche

Plus 
d'informations

Capteur couramment utilisé 
pour peser des charges 
suspendues

Capteur fonctionnant à traction

Accessoires d'installation
Cette cellule est compatible avec les manilles 
commerciales pour une accroche avec anneaux de 
levage et crochets.

Mais pour une installation correcte chez Dinacell, nous 
avons développé des ancrages à fourche spécifi ques 
à la capacité nominale de la cellule, en fonte avec un 
revêtement de peinture résistant à la corrosion.

Le capteur CTR est couramment utilisé dans les usines de fabrication 
de béton, mais est également une cellule idéale pour les applications 
de pesage statiques ou semi-statiques, par exemple, la mesure de 
conteneurs suspendus ou pour les transporteurs à bande. Cette 
conception est équipée de douilles isolantes de haute résistance 
mécanique. Le CTR couvre des charges nominales allant de 750 à 5000 
kg. 

Ses caractéristiques spécifi ques font de cette cellule une solution 
optimale pour les environnements industriels avec une protection IP67.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - CTR
Charge Nominale (C.N.) kg 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2 ± 0.1%
Tolérance ajustée à zéro %S.N. 1.5
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis %S.N. 0.022
Creep, en 30 minutes %S.N. 0.018
Erreur maximale de linéarité %S.N. 0.02

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -30 ... +70   (-22 ... +158)

Effet de la température sur la sensibilité %S.N. ± 0.025
Effet de la température sur le zéro % / 5ºC ± 0.017
Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 380 ± 10
Résistance de sortie Ω 350 ± 1.5

Limite de charge
Maximale

%C.N.
150

Rupture 300

Câble
Type - 4 x 0.22mm² Ø6
Longueur m 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Acier Allié / Acier Inoxidable
Traitement - Nickelé (seulement pour l’acier Allié)

Indice de protection - IP67
Forme de travail - Traction

C.N. (t) 750 / 1000 / 1500 2000 / 3000 5000
A 114 144 184
B 52 65 75
C 24 30 34
D 75 90 120

ØE 16 20 25
ØF 19 25 30
G 163 212 264

PG
-9

PG
-9
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Accessoire: Ancrage à fourche
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Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Alliage d’acier Ref. Acier Inoxidable Charge Nominale (C.N.) Modèle
006430 019613 750

CTR

007070 012842 1000
007071 012917 1500
000074 012772 2000
004345 005226 3000
007072 019694 5000

Ref. Charge Nominale (C.N.) A H J K L
004714 750 / 1000 / 1500 52 M-16 50 66 17
002096 2000 / 3000 65 M-22 71 92 26
002211 5000 75 M-24 80 103 31
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