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CTR

Sensor, der flir das Wiegen
von schwebenden Lasten
angewendet wird

Weitere
Informationen

CTR Biegungs-Sensor

Der CTR-Sensor wird haufig in modularen Fertigungsanlagen eingesetzt,
aber es ist auch ein idealer Sensor fiir statische Wageanwendungen
oder halbstatische, z. B. die Messung von Hangebehéltern oder fir
Fordererbander. Dieses Design ist mit hochfesten mechanischen
Isolierbuchsen ausgestattet. Die CTR deckt Nennlasten von 750 bis 5000

kg.

Seine spezifischen Eigenschaften machen diesen Sensor zu einer
optimalen Lésung fir industrielle Umgebungen. Mit einem IP67 Schutz.

Installationszubehor

Dieser Sensor ist kompatibel mit standard
Befestigungsklemmen um es mit Augenschrauben und
Haken zu verbinden.

Aber flr eine ordnungsgemale Installation haben
wir in Dinacell spezifische Ankergabeln (Ankergabel)
entwickeltfir die Nennkapazitat der Zelle.
Hergestellt in Eisenguss mit korrosionsbestandige
Ofenlackabdeckung.

Ankergabeln

Installationszubehor
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Datenblatt CTR

Eigenschaften
Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - CTR
Nennlast (NI) kg 750 /1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
Nominale Sensibilitat (N.S.) mV/V 2 +01%
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 1.5
Maximale Erregerspannung \ 12
Hyteresisfehler %N.S. 0.022
Kriechfehler (30 min) %N.S. 0.018
Maximaler Linearitatsfehler %N.S. 0.02
Kompensiert -10 ... +40 (+14 ... +104)
Temperaturbereich Betrieb °C (°F) -20 ... +60 (-4 ... +140)
Lager -30..+70 (-22... +158)
Temperatureffekt auf die Sensibilitat %N.S. + 0.025
Temperatureffekt auf Null % / 5°C + 0.017
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GQ 4
Eingangswiderstand Q 380 + 10
Ausgangswiderstand Q 350+ 1.5
Sichere Belastungsgrenze 150
Belastungsgrenze %NI
Bruchlast 300
Typ - 4 x0.22mm?* @6
Kabel Standardlange m 4
Material - Polyurethan (PU)
Material - Legalegierter Stahl / Edelstahl
Sensor
Oberfl.-Beh. - Vernickelt (nur legierter Stahl)
Schutzklasse - P67
Arbeitsweise - Traktion
MaBzeichnung (mm) und Anschlussplan
B C
NI () 750 / 1000/ 1500 | 2000 / 3000 5000
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B 52 65 75
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Datenblatt CTR

Produktreferenz

Ref. Legierter Stahl Ref. Edelstahl Nennlast (NI) Modell
006430 019613 750
007070 012842 1000
007071 012917 1500
CTR
000074 012772 2000
004345 005226 3000
007072 019694 5000
Zubehor: Ankergabeln
K
J
4
Ref. Nennlast (NI) A H J K L
004714 750/ 1000 / 1500 52 M-16 50 66 17
002096 2000/ 3000 65 M-22 71 92 26
002211 5000 75 M-24 80 103 31
Fir mehr Information
WWW.dInace".Com Zertifiziertes Unternehmen @
Dinacell Electrénica S.L. Management  [a]’
L System iy
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundicién 8 A IS0 9001:2015 PYMEINNOVADORA
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPARA TOVRheintasd | oo e [m]
Tel. (+34) 913 001 435 1D 5105036889 i% g
Dokument Ref: D1813-06 Veroffentlicht am: 16/07/2026 VMFT06.04

Dinacell Electrénica S.L. behalt sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankiindigung hinzuzufiigen, zu &ndern und / oder zu I6schen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie fiir Qualitat oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

3/3



