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مزيد من المعلومات

تُستخدم خلية تحميل CTR بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا 
خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن 
الحاويات المعلقة أو أحزمة النقل. هذا التصميم مجهز بميكانيكية عازلة عالية القوة 
اسمية التي تتراوح من  �حمال ال البطانات: تغطي نسبة النقر إلى الظهور )CTR( ال

750 إلى 5000 كجم.

.IP67 اً مثالياً للبيئات الصناعية. يتميز بحماية تجعل خصائصها المحددة هذه الخلية حل

ال التجارية ليتم ربطها بالمسامير  �غل هذه الخلية متوافقة مع ال
ذات العروة والخطافات.

ولكن من أجل التثبيت المناسب ، قمنا في ديناسيل بتطوير 
اسمية للخلية ، ويتم إنتاجها  شوكات تثبيت خصيصًا للقدرة ال

اء فرن مقاوم  من الحديد المصبوب الذي يتميز بغطاء طل
للتآكل. 

ا ليمحت ةيلخ رجل

ا تاقحلم تيبثتل

ا ةيلخ ا ةعئاش لمحل مادختسال
ا نزول امحأل ا ل ةقلعمل

شوكات التثبيت

ملحق التثبيت

ال التجارية ليتم ربطها بالمسامير  �غل ال التجارية ليتم ربطها بالمسامير هذه الخلية متوافقة مع ال �غل هذه الخلية متوافقة مع ال

ولكن من أجل التثبيت المناسب ، قمنا في ديناسيل بتطوير ولكن من أجل التثبيت المناسب ، قمنا في ديناسيل بتطوير 
اسمية للخلية ، ويتم إنتاجها  اسمية للخلية ، ويتم إنتاجها شوكات تثبيت خصيصًا للقدرة ال شوكات تثبيت خصيصًا للقدرة ال

اء فرن مقاوم  اء فرن مقاوم من الحديد المصبوب الذي يتميز بغطاء طل من الحديد المصبوب الذي يتميز بغطاء طل

شوكات التثبيتشوكات التثبيت

ملحق التثبيتملحق التثبيت

 بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا  بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا 
خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن 

 بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا  بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا 
خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن 

 بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا  بشكل شائع في مصانع التصنيع المعيارية ، ولكنها أيضًا 

الحاويات المعلقة أو أحزمة النقل. هذا التصميم مجهز بميكانيكية عازلة عالية القوة الحاويات المعلقة أو أحزمة النقل. هذا التصميم مجهز بميكانيكية عازلة عالية القوة 
خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن 
الحاويات المعلقة أو أحزمة النقل. هذا التصميم مجهز بميكانيكية عازلة عالية القوة 
خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن خلية مثالية للوزن الثابت ، أو تطبيقات الوزن شبه الثابتة. على سبيل المثال ، وزن 

اسمية التي تتراوح من  �حمال ال اسمية التي تتراوح من ( ال �حمال ال البطانات: تغطي نسبة النقر إلى الظهور )البطانات: تغطي نسبة النقر إلى الظهور )CTRCTR( ال

ا ليمحت ةيلخ ا ليمحت ةيلخرجل رجل

ا ةيلخ ا ةعئاش لمحل مادختسال
ا نزول امحأل ا ل ةقلعمل

ا ةيلخ ا ةعئاش لمحل مادختسال
ا نزول امحأل ا ل ةقلعمل

ا ةيلخ ا ةعئاش لمحل مادختسال
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ورقة البيانات

ا تاموسر ا ططخمو (مم) داعبأل كالسأل

تافصاوم

إشارة + أخضر

)GND( محايد

إشارة - أبيض

إثارة + أحمر

إثارة - أسود

تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
CTR - جذومن

750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000 kg ا ا لمحل �( ا.ح )يمسال
2 ± 0.1% mV/V ا ا ةيساسحل �( ا.ح )ةيمسال

1.5 ا.ح% يرفص ديصر
12 V ةراثإ دهج ىصقأ

0.022 ا.ح% ا أطخ ةيفلختل
0.018 ا.ح% ا أطخ ةقيقد  30نم رثكأ فحزل
0.02 ا.ح% يطخ أطخ ىصقأ

-10 ... +40   (+14 ... +104)
ºC   (ºF)

ا ضيوعتل
(140+ ... 4-)   60+ ... 20-ةرارح ةجرد قاطن ا ليغشتل

-30 ... +70   (-22 ... +158) ا نيزختل
± 0.025 ا.ح% ا ةجرد ريثأت ا ىلع ةرارحل ةيساسحل
± 0.017 % / 5ºC ا ةجرد ريثأت ا ىلع ةرارحل رفصل

4 GΩ ا ا دحل ا ةمواقم نم ىندأل (V.Test s 100V) لزعل
380 ± 10 Ω ا ةمواقم لخدمل
350 ± 1.5 Ω ا ةمواقم جرخمل

150
ا.ح%

نمآ
ا دح ليمحتل

300 ا رسكل
4 x 0.22mm² Ø6 - عون

4كلس m يسايق لوط
ا (PU) ناثيروييلوبل - داوم

ا ريغ ذالوف/يكئابس ذالوف أدصلل لباقل - داوم
رعشتسم

اب يلطم ا ريغ ذالوفلل طقف) لكينل (أدصلل لباقل - ا اعمل ا ةجل ةيحطسل
IP67 - ا ةئف ةيامحل
ا دشل - ىلع لمعي

5000 2000 / 3000 750 / 1000 / 1500 (ط).ا.ح
184 144 114 A
75 65 52 B
34 30 24 C
120 90 75 D
25 20 16 ØE
30 25 19 ØF

264 212 163 G

PG
-9

PG
-9

2/3



www.dinacell.com

29/06/2026

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8

CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. )+34( 913 001 435

CTR

A

K

J

H

G±
3

K

ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2166-01

ا تاكوشقحلم تيبثتل

جذومن ا ا لمحل (ِ ا.ح )يمسال ا ا مقرل ذالوف يعجرمل
ا ريغ دصلل لباقل

ا ا مقرل ذالوف يعجرمل
يكئابس

CTR

750 019613 006430
1000 012842 007070
1500 012917 007071
2000 012772 000074
3000 005226 004345
5000 019694 007072

L K J H A ا ا لمحل (ِ ا.ح )يمسال ا ا مقرل يعجرمل
17 66 50 M-16 52 750 / 1000 / 1500 004714
26 92 71 M-22 65 2000 / 3000 002096
31 103 80 M-24 75 5000 002211
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