
Célula de carga aplicadas al 
sector de la automoción

La célula de carga DCR trabaja a compresión. Existen varios modelos de 
esta célula con medidas y cargar nominales diferentes pensadas para su 
adaptación a su lugar de trabajo.  

Es una célula con gran resistencia mecánica principalmente destinada a la 
medición en bancos de suspensión en la líneas de inspección de vehículos.
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Esquema de dimensiones (mm) 

Diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros

Modelo

Modelo

Carga Nominal (C.N.)

Sensibilidad Nominal (S.N.)

Máxima tensión de excitación

Unidades Especificaciones

Tolerancia de ajuste a cero

Precisión

Rango de temperatura

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V)

Operación

Compensado

Almacenamiento

Límite de carga
Sin perder características

Rotura

Cable

Tratamiento

Índice de protección

Forma de trabajo

Tipo

Material

Material

Longitud estándar

Célula

Poliuretano (PU)

Acero aleado

Niquelado

Compresión

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro

%C.N.  

%S.N.  

- DCR DCR2915

t 1 / 2 / 3 / 7 0.5 / 1 / 2 / 3 / 6.5

mV/V 2

- 0.2

5

V 12

°C    (°F)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60     (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

GΩ 4

150

>300

- 4 x 0.22 mm²   Ø4 

m 5

-

-

-

- IP65

-

DCR 

DCR DCR2915

A 160 316

B 23 31

C 140 270

D 30 120

A

C

B
30

M-10

Ø 16.5 Ø 
10

.25

D
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Ficha técnica

Carga Nominal (t)Ref. Modelo

Referencia del producto

D1222-01
13/12/2021

Ref. documento:
Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Para más información

006986 1

DCR
003658 2

- 3

009100 7

004675 0.5

DCR2915

004181 1

004182 2

005193 3

- 6.5

DCR 

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645
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