
Sensor für die Automotive-
Industrie

DCR-Sensoren arbeiten unter Kompression. Es gibt mehrere Modelle mit 
unterschiedlichen Belastbarkeiten und Abmessungen. Entwickelt, um sich an 
Ihren Arbeitsplatz anzupassen.

Es ist ein Sensor mit großer mechanischer Beständigkeit. Hauptsächlich für die 
Messung von Federungsbänken in Fahrzeugprüfl inien bestimmt.
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Maßzeichnungen (mm)

Verdrahtungsdiagram

Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter

Modell

Modell

Nennlast (Nl)

Nominale Sensibilität (N.S.)

Maximale Erregerspannung

Einheiten Eigenschaften

Null-Anpassungstoleranz

Genauigkeit

Temperaturbereich

Min. Isolationswiderstand (V.Test s 100V)

Betrieb

Kompensiert

Speicher

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

Bruchlast

Kabel

Oberflächenbehandlung

Schutzklasse

Arbeitsweise

Typ

Material

Material

Standardlänge

Sensor

Polyurethan (PU)

Legierter Stahl

Vernickelt

Komprimierung

+ Signal Grün

Abschirmung 
(GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

%Nl

%N.S.

- DCR DCR2915

t 1 / 2 / 3 / 7 0.5 / 1 / 2 / 3 / 6.5

mV/V 2

- 0.2

5

V 12

°C    (°F)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60     (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

GΩ 4

150

>300

- 4 x 0.22 mm²   Ø4 

m 5

-

-

-

- IP65

-

DCR 

DCR DCR2915

A 160 316

B 23 31

C 140 270

D 30 120

A

C

B
30

M-10

Ø 16.5 Ø 
10

.25

D
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Zertifi ziertes Unternehmen

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

006986 1

DCR
003658 2

- 3

009100 7

004675 0.5

DCR2915

004181 1

004182 2

005193 3

- 6.5

DCR 
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