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DELTA GEN3

DELTA GEN3
Es un equipo de medición de la nueva generación de equipos de 
Dinacell Electrónica. Está destinado al control y diagnóstico de la 
tensión individual en cables o cintas. Puede medir y chequear, de forma 
independiente, hasta 16 cables o cintas.

El DELTA GEN3 es un equipo autónomo que le permite un uso más 
cómodo e independiente al sistema de alimentación disponible en 
la instalación. La conectividad de este equipo es a través de un WiFi 
integrado. Puede comunicarse con un ordenador, tablet o móvil a 
través de la app “Tools ng2” para poder hacer el mejor control a cada 
instalación y generar un informe con el resultado.

Se puede conectar al software gratuito de diagnóstico y 
control Tools ng2 para el control de la tensión y la 
nivelación de los cables o cintas. Esta app es compatible 
con Android, iOS y Windows. Una vez realizado el ajuste 
en la instalación, se podrá generar un informe con el 
resultado fi nal

Equipo de diagnóstico de la tensión

Aplicación de diagnóstico y 
control Tools ng2

Equipo para el control y diagnóstico 
de cables o cintas

Más información

DELTA GEN3

Equipo de diagnóstico de la tensiónEquipo de diagnóstico de la tensión

Equipo para el control y diagnóstico 

1/3
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Esquema de dimensiones (mm) 

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelos - DELTA GEN3-8S DELTA GEN3-16S
Máximo número de sensores conectados - 8 16
Batería recargable Vdc / mAh 3.7 / 5000

Duración estimada de la batería
Para 8 sensores h 24
Para 16 sensores h 16

Fuente de alimentación
Entrada Vac / Hz 100 - 240 / 50/60
Salida Vdc / A 5 / 2.1

Precisión de la medición (dependiendo el tipo de sensor) % 0.1

Rango de temperatura
Operativo °C (°F) -10 ... +40 (+14 ... +104)
Almacenamiento °C (°F) -20 ... +65 (+4 ... +150)

Conectividad
- WiFi
- USB OTG

Caja
Material - ABS
Índice de protección - Plástico ignífugo V0

Índice de protección - IP50
Fijación - Imán

DinaDinacellcell
electrónicaelectrónica

DELTAModel

Charge

Link

Wifi
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

DELTA GEN3

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

VMFT06.04D1600-05

Ref. Modelo Número de sensores
031160 DELTA GEN3-8S 8
031161 DELTA GEN3-16S 16

Ficha técnica

Ref.Ref.
031160031160
031161031161
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